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Om denne handbog 



Denne handbog indeholder trinvise instruktioner til installation 
samt referenceoplysninger til betjening, fejlfinding og fremtidige 
opgraderinger af HP's CCI-system (Consolidated Client Infrastructure). 

Krydshenvisningerne i handbogen er kaedet sammen med det afsnit, 
der henvises til. Klik pa en krydshenvisning for at ga direkte til det 
pagaeldende afsnit. 



Tiltaenkt malgruppe 

Denne handbog er skrevet til den person, som installerer, administrerer 
og udf0rer fejlfinding pa HP CCI-systemer. HP formoder, at du er 
kvalificeret til at servicere computerudstyr samt uddannet i at 
genkende farer ved produkter med farlige spaendingsniveauer. 

Vigtige sikkerhedsoplysninger 




ADVARSEL: For produktet installeres, skal du laese dokumentet med vigtige 
sikkerhedsoplysninger, der leveres med systemet. 
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Om denne handbog 



Symboler pa udstyret 

F0lgende symboler kan sidde pa udstyret for at angive, at der 
forefindes potentielt farlige forhold: 



A ADVARSEL: Dette symbol, sammen med folgende symboler, 
/?\ angiver, at der findes en potentiel fare. Der foreligger risiko 

^ ^ for personskader, hvis advarslerne ikke overholdes. Yderligere 

oplysninger finder du i dokumentationen. 



A 



Dette symbol betyder, at der forefindes farlige energikredse eller 
fare for elektrisk stod. Servicering ma kun udfores af kvalificerede 
personer. 

ADVARSEL: Abn ikke kabinettet, da der er risiko for personskade 
pa grund af elektrisk stod. Vedligeholdelse, opgradering og 
servicering ma kun udfores af kvalificerede personer. 




Dette symbol betyder, at der er risiko for elektrisk stod. Omradet 
indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren eller 
pa installationsstedet. Abn det ikke under nogen omstaendigheder. 
ADVARSEL: Abn ikke kabinettet, da der er risiko for personskade 
pa grund af elektrisk stod. 



Dette symbol pa et RJ-45-stik angiver en tilslutning til en 
n etvae r ksg rae n sef I a d e . 

ADVARSEL: Undlad at saette telefonstik eller andre 
kommunikationsstik i dette stik, da det kan medfore elektrisk 
stod, brand eller beskadigelse af udstyret. 



A 



Dette symbol angiver tilstedevaerelsen af en varm overflade eller 
en varm komponent. Hvis du rorer denne overflade, kan det 
medfore personskade. 

ADVARSEL: Lad den varme komponent kole af, for du rorer ved 
den, for at undga personskade. 
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Om denne handbog 



/gV-^-^ /SV^>i ^vis disse symboler vises pa stromforsyninger eller 
^^LTCx> ^dTTC x) systemer, angiver de, at udstyret stromforsynes af flere 
strom kilder. 

ADVARSEL: Fjern alle netledninger helt for at 
afbryde strommen til systemet og undga risiko for 
elektrisk stod. 



/V Dette symbol angiver, at komponentens vaegt er hojere 

end den anbefalede vaegt for handtering af en person. 
ADVARSEL: Overhold lokale krav vedrorende sundhed 
og sikkerhed samt retningslinjer for manuel handtering 

Vaegt i kg ' or at unc lga personskader eller skader pa udstyret. 

Vaegt i pund 



Rackstabilitet 



ADVARSEL: Folg forholdsreglerne nedenfor for at undga 
personskader eller beskadigelse af udstyret: 

• Loftedonkraftene fores ned til jorden. 

• Hele rackets vaegt hviler pa donkraftene. 

• Stottebenene er fastgjort til racket, hvis det er en installation 
med et enkelt rack. 

• Rackene sammenkobles i installationer med flere rack. 



Kun en komponent ma tages ud ad gangen. Et rack kan blive 
ustabilt, hvis der tages flere komponenter ud ad gangen. 
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Om denne handbog 



Symboler i teksten 

Disse symboler kan ses i handbogens tekst. De har f0lgende 
betydning. 

AADVARSEL: Tekst, der er fremhaevet pa denne made, viser, at hvis du ikke 
folger anvisningerne i advarslen, kan det medf0re personskade eller dod. 



AFORSIGTIG: Tekst, der er fremhaevet pa denne made, viser, at hvis du ikke 
f0lger vejledningen, kan det medf0re skade pa udstyr eller tab af oplysninger. 



VIGTIGT: Tekst, der er fremhaevet pa denne made, indeholder vaesentlige 
oplysninger, der beskriver et koncept eller fuldforer en opgave. 



Tekst, der er fremhaevet pa denne made, indeholder yderligere 
oplysninger, der understreger eller supplerer vaesentlige punkter 
i hovedteksten. 



Relaterede dokumenter 

Yderligere oplysninger om de emner, handbogen beskriver, finder 
du i f0lgende dokumenter: 

■ Brugerhandbog til HP ProLiant BL e- Class Integrated 
Administrator 

■ Brugerhandbog til ProLiant Integration Module til Altiris 

■ Vejledning til fejlfinding af servere 

■ Produktservicekort 

■ Brugerhandbog til HP ProLiant BL e- Class C-GbE 
sammenkoblingsswitch 

■ Hvidbog: HP ProLiant BL e-Class System Overview and 
Planning 

■ Specifikationer, QuickSpecs 
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Sad an far du hjaelp 

Hvis der opstar et problem, og du 0nsker yderligere oplysninger 
end dem, som er beskrevet i denne handbog, kan du finde dem 
pa f0lgende steder. 

Teknisk support 

Du kan ringe til HP's tekniske telefonsupport i dit omrade, hvis 
du 0nsker teknisk support. Telefonnumrene er anf0rt i handbogen 
Telefonnumre i hele verden, der ligger pa cd'en Documentation, 
som leveres med Blade PC erne. Telefonnumre til tekniske 
supportcentre i hele verden er ogsa anf0rt pa HP's websted, 
www.hp.com. 

HP's websted 

HP's websted indeholder oplysninger om dette produkt samt de 
seneste drivere og flash-ROM-billeder. Du kan finde HP's websted 
pa www.hp.com. 
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HP CCI-systemteknologi 



Hardwarefunktioner 

HP CCI-systemet bestar af et Blade PC-kabinet, der er monteret i et 
rack, og som indeholder avanceret elektronik til handtering af op til 
20 Blade PC'er med en enkelt processor. 



ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinet med Blade PC'er (20) 

Computerens interne fysiske system og Blade PC'ens funktioner, 
der er beskrevet i f0lgende afsnit, er standard pa HP CCI-sy sterner, 
medmindre andet er anf0rt. 
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HP CCI-systemteknologi 



ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettets funktioner 

Blade PC-kabinettet indeholder f0lgende funktioner: 

■ 3U h0jt og standard 48 cm (19 tommer) bredt 

■ Underst0tter op til 20 Blade PC'er 

■ Der gaelder f0lgende indstillinger for sammenkoblingsbakken 
til hvert server blade-kabinet: 

□ Sammenkoblingsswitch med fire RJ-45 Gigabit Ethernet 
uplinkforbindelser 

□ Valgfrit sammenkoblingspanel med 40 RJ-45-stik 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator til lokal 
og fjernbetjent administration og overvagning 

■ Redundant str0mforsyning 

■ Redundant k0lesystem 

■ Lysdioder for systemtilstand 

ProLiant BL e-Class C-GbE sammenkoblingsswitch (valgfri) 

HP ProLiant BL e-Class C-GbE sammenkoblingsswitchens 
indeholder f0lgende funktioner: 

■ Betydelig besparelse af kabler (40 Blade PC'er med 
netvaerksforbindelser til fire RJ-45 Gigabit Ethernet 
uplinkforbindelser) 

■ Model med sammenkoblingsbakke, der passer i Blade 
PC-kabinettet 

■ Lavt watt-forbrug ved maksimal effekt 

■ Kompatibilitet med almindelige kerneswitche 

■ Fejltolerance for netvaerk: To integrerede switchmoduler, 
switch A og switch B, fungerer som redundante stier til 
netvaerksportene pa Blade PC erne 
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HP CCI-systemteknologi 



Sammenkoblingspanel RJ-45 (valgfrit) 



Sammenkoblingspanelet RJ-45 indeholder: 

■ 40 port 10/100 RJ-45-stik 

■ 1 til 1-tilknytning mellem alle netvaerkskort pa Blade PC 'erne 
til en af de 40 RJ-45-porte bag pa dette sammenkoblingspanel 
til montering i en bakke 

■ Separate lysdioder for forbindelse og aktivitet, for hver 10/100-port 

■ Fejltolerance for netvaerk: To integrerede switchmoduler, switch A 
og switch B, fungerer som redundante stier til netvaerksportene 
pa Blade PC 'erne 



ProLiant BL e-Class Integrated Administrator indeholder f0lgende 
funktioner: 

■ Lokal og fjernadgang til oplysninger om computerens interne 
fysiske system og Blade PC'en 

■ Webadgang via Secure Shell, Telnet og Secure Sockets Layer (SSL) 

■ Virtuelle knapper til str0mforsyning og enhedsidentifikation (UID) 

■ Adgang til Blade PC ens fjernbetjeningspanel 

■ Adgang til Blade PC'ens hjaelpeprogram, Computer Setup (F10) 

■ Underst0ttelse af kommandolinjescript 



ProLiant BL e-Class 



Integrated Administrator 
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HP CCI-systemteknologi 



Redundant stromforsyning 

ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet indeholder to redundante 
600 W-hot-plug str0mforsyninger: 

■ 1 + 1 redundans 

■ Integreret hot-plug-funktion 

■ Automatisk detektering af indgangsspaendingsomradet fra 
100 til 127 V vekselstr0m og 200 til 240 V vekselstr0m 

■ Belastningsfordeling over alle Blade PC'er 

Redundant kolesystem 

ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet leveres med fire redundante 
hot-plug-blaesere. Blaeserne sikrer: 

■ 2 + 2 redundans 

■ Hot-swap mellem alle blaeserpositioner 

■ Blaesere med variabel hastighed 

■ Lysdioder for individuel blaeserstatus 

Lysdioder for systemtilstand 

Oplysninger om systemets tilstand vises lokalt via et helt saet 
systemlysdioder, blandt andet: 

■ Lysdioder for intern blaesertilstand 

■ Lysdioder for ekstern systemtilstand 

□ lysdiode for blaesertilstand 

□ Lysdiode for computerens interne fysiske systems tilstand 

□ Lysdioder for Blade PC'en 

□ Lysdioder for str0mforsyning 

□ Lysdiode for status for Integrated Administrator 
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Blade PC'ens funktioner 



Blade PC'en er nem at installere, implementere og servicere. 
En Blade PC, der skal tages ud af racket for at blive opgraderet, 
serviceret eller vedligeholdt, kan nemt udskiftes med en anden 
Blade PC. Pa f0lgende figur vises en Blade PC. 



Blade PC 

En Blade PC underst0tter processor- og systemarkitekturteknologi, 
inklusive f0lgende: 

■ Processor 

■ Hukommelse 

■ Massedatalagring 

■ Blade PC'ens status og overvagning 

■ Diagnoseadapter (kraever et ekstra grafikkort til diagnosticering) 

■ Skaerm (stik til et grafikkort til diagnosticering; ekstra grafikkort 
til diagnosticering, bestillingsnummer 346204-001) 

■ ROM 

■ 2 LOM (LAN pa motherboard) 

■ Tilstand og str0mstyring 
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HP CCI-systemteknologi 



Processor 



A 



Hver Blade PC leveres med en integreret Transmeta Efficeon- 
processor med 1 MB cachehukommelse. 

FORSIGTIG: Processorens k0lelegeme er integreret i systemkortet 
og kan ikke afmonteres. 



Hukommelse 

Blade PC'en underst0tter f0lgende hukommelsesfunktioner: 

■ DDR 333 (2 SODIMM-stik) 

Yderligere oplysninger finder du i afsnittet QuickSpecs 
pa HP's websted: www.hp.com 

■ 512 MB systemhukommelse, der kan udvides til 1 GB (32 MB 

systemhukommelse er reserveret til processoren) 

Massedatalagring 

Blade PC'en leveres med en ATA-harddisk, der fastspaendes 
med skruer. 

Blade PC'ens status og overvagning 

En Blade PC indeholder f0lgende status- og overvagningsfunktioner: 

■ Knap til Blade PC'ens enhedsidentifikation/lysdiode 

■ Lysdiode for Blade PC'ens tilstand 

■ Lysdioder for netvaerksaktivitet pa Blade PC'en 

■ Lysdiode for aktivitet pa harddisken 

■ Afbryder/lysdiode 

■ Support til diagnosticering via hjaelpeprogrammet Computer 
Setup (F10), IML (Integrated Management Log) og HP Systems 
Insight Manager 
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HP CCI-systemteknologi 



Diagnoseadapter og grafikkort til diagnosticering 

Hver Blade PC har et diagnosestik. Hvis du bruger diagnoseadapteren 
og grafikkortet til diagnosticering (findes samlet som en eftermonte- 
ringsl0sning), far du f0lgende muligheder: 

■ USB-tilslutning til to USB-enheder, inklusive diskettedrev, 
cd-rom-drev, tastatur og mus 

■ PS/2-tilslutning til tastatur og mus 

■ Skaermtilslutning via et 15-polet VGA-standardstik (der kraeves 
et ekstra grafikkort til diagnosticering til skaermen) 

■ Seriel tilslutning til nem vedligeholdelse af software 

Skaerm (ekstra) 

Blade PC'en underst0tter video gennem diagnoseadapteren 
og grafikkortet til diagnosticering (findes samlet som en 
eftermonteringsl0sning). Skaermfunktionerne omfatter: 

■ Underst0ttelse af SVGA-, VGA- og EGA-grafikopl0sning 

■ Du kan bruge videofunktionen ved at tilslutte et valgfrit grafikkort 
til diagnosticering til Blade PC'en (det valgfrie grafikkort til 
diagnosticering underst0tter en opl0sning pa op til 1024 x 768 
ved en 24-bit farvedybde) 

■ 4 MB SDRAM-skaermhukommelse 

ROM 

Blade PC'ens ROM-funktioner inkluderer: 

■ 2 MB ROM til underst0ttelse af system-, skaerm- og CPU 
BlOS-krav 

■ Hjaelpeprogrammet ROMPaq anvendes til at opgradere 
systemets ROM 

■ Beskyttelse af startblok for hardware 

■ Ekstern underst0ttelse af ROM-flashhukommelse 

■ Underst0ttelse af USB -diskette, som computeren kan startes fra 

■ USB -cd-rom-drev, som computeren kan startes fra (begraenset 
underst0ttelse) 
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Netvaerkskort 

De to integrerede netvaerkskort pa Blade PC 'en indeholder f0lgende 
funktioner: 

■ Integreret 10/100-Mbps Broadcom 5705F Fast Ethernet-netvaerkskort 

■ Underst0ttelse af PXE (Preboot execution Environment) (kun det 
f0rste netvaerkskort) 

■ Automatisk forhandling af 10/100-Mbps-forbindelseshastigheder 

■ Underst0ttelse af fuld duplex Ethernet 

■ Teaming til netvaerksfejltolerance eller belastningsfordeling 
(ogsa kendt som porttilknytning eller trunking) 

Softwareimplementerings- og 
administrationsfunktioner 

HP tilbyder et stort udvalg af funktioner og ekstra vaerkt0jer til 
underst0ttelse af effektiv softwareimplementering og administration. 
Yderligere oplysninger om det f0lgende finder du i Kapitel 5, 
"Implementering og administration": 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator er et centraliseret 
administrations- og overvagningssystem til ProLiant BL e-Class- 
kabinet og Blade PC'er. Funktionen Integrated Administrator fungerer 
som en kombination af en terminalserver og en fjernstyringscontroller, 
der aktiverer out-of-band, sikre, serielle konsoltilslutninger til alle 
Blade PC'er i kabinettet. 

■ Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 

Hjaelpeprogrammet Computer Setup udf0rer en lang raekke 
konfigurationshandlinger og giver adgang til mange indstillinger, 
inklusive indstillinger for systemenheder, sikkerhed, datalagring 
og startraekkef0lge. 
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■ Rapid Deployment Pack 

Rapid Deployment Pack indeholder f0lgende funktioner: 

□ En grafisk implementeringskonsol giver mulighed for intuitive 
traek-og-slip-handlinger, f.eks. af scripts og billeder, til at 
implementere operativsystemer og programmer pa alle de 
kombinationer af de Blade PC'er, der er installeret i kabinetterne 

□ Samtidig implementering af flere Blade PC'er 

□ Avancerede funktioner, der kan detektere og vise Blade 
PC erne pa baggrund af placeringen af deres fysiske rack, 
kabinet og bas 

□ Mulighed for at indstille implementeringskonsollen til 
automatisk at installere foruddefinerede konfigurationer 
pa nyinstallerede Blade PC'er 

Yderligere oplysninger om Rapid Deployment Pack finder du hos 
din autoriserede forhandler, pa cd'en med Rapid Deployment, der 
leveres med kabinettet, eller ved at bes0ge HP's websted: 
www. hp.com. 

■ HP Systems Insight Manager 

HP Systems Insight Manager sikrer dybdegaende fejl-, inventar-, 
og konfigurationsstyring af HP's serverplatforme (inklusive 
hundredvis af Blade PC'er) fra en enkelt konsol. 

■ Hjaelpeprogrammet Diagnostics 

Hjaelpeprogrammet Diagnostics viser oplysninger om en Blade 
PC's hardware og tester systemet for at sikre, at det fungerer 
korrekt. 

■ ASR-2 (Automatic System Recovery-2) 

ASR-2 er en diagnosticerings-/gendannelsesfunktion, der 
automatisk genstarter en Blade PC, hvis der opstar en alvorlig 
fejl i operativsystemet. 

■ ESR (Enclosure Self Recovery) 

ESR, er ligesom ASR-2, en selvovervagende driftssikkerhedsfunktion 
i Integrated Administrator. Hvis Integrated Administrator ikke 
starter eller haenger under drift, nulstiller ESR automatisk Integrated 
Administrator for at fors0ge automatisk genoprettelse. Blade PC erne 
og sammenkoblingsbakken pavirkes ikke af ESR. 
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■ IML (Integrated Management Log) 

IML giver en detaljeret log over de vaesentligste haendelser 
i systemet. Denne logfil, der ogsa overvager tilstandslogfilen, 
er tilgaengelig ved hjaelp af hjaelpeprogrammer, inklusive 
HP Systems Insight Manager. 

■ ROMPaq 

Med ROMPaq kan du opgradere firmwaren (BIOS) med systemets 
eller ekstra hjaelpeprogrammer. 

■ Online ROM-flashhukommelse 

Ved hjaelp af Smart Components for Remote ROM Flash og 
RDU-konsolprogrammet (Remote Deployment Utility) giver 
Remote ROM Flash dig mulighed for at opgradere firmwaren 
(BIOS) fra et eksternt sted. 

■ HP ProLiant BL e-Class C-GbE sammenkoblingsswitch 

Sammenkoblingsswitchen koncentrerer de 40 stk. 10/100 Ethernet 
Blade PC-netvaerksforbindelser i fire RJ-45 Gigabit Ethernet- 
uplinkforbindelser. Hver uplink kan kommunikere med alle 
40 netvaerksforbindelser; kun en af alle fire af disse forbindelser kan 
bruges til at opna en 40-til-l-reduktion i antallet af netvaerkskabler, 
der er tilsluttet kabinettet. Sammenkoblingsswitchen er kompatibel 
med industristandarder og er fuldt forudkonfigureret til 0jeblik- 
kelig brug. 

Yderligere oplysninger om disse vaerkt0jer og hjaelpeprogrammer 
finder du i Kapitel 5, "Implementering og administration". 

Diagnosticeringsfunktioner 

De tilgaengelige vaerkt0jer til diagnosticering af hardware, software 
og firmware omfatter: 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

■ Diagnoseadapter til lokal Blade PC-adgang (kraever et ekstra 
grafikkort til diagnosticering) 

■ Ekstra grafikkort til diagnosticering 

■ HP Systems Insight Manager 

■ POST (Power-On Self-Test) 

■ Hjaelpeprogrammet Diagnostics 

■ ROMPaq 

■ Lysdioder for statusovervagning 
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Planlaegning af installationen 



Optimalt miljo 

Der opnas maksimal ydeevne og oppetid for HP CCI-systemet ved 
at sikre, at computermilj0et opfylder de kraevede specifikationer 
pa f0lgende omrader: 

■ Gulvets styrke 

■ Plads 

■ Str0mforsyning 

■ Elektrisk j ordtilslutning 

■ Temperatur 

■ Luftstr0m 

Detaljerede oplysninger om disse krav finder du i hvidbogen 
HP ProLiant BL e- Class System Overview and Planning pa cd'en 
med dokumentation samt pa HP's websted: www.hp.com. 



Advarsler og forsigtighedsanvisninger for racket 



A 



F0r du installerer racket, skal f0lgende advarsler og forsigtighedsan- 
visninger vaere overholdt: 

ADVARSEL: Kontroller folgende punkter for at undga personskader eller 
beskadigelse af udstyret: 

• Racket skal vaere opstillet solidt, for komponenter installeres eller afmonteres. 

• Kun en komponent ma tages ud ad gangen. 

• Lofted onkraftene skal vaere fort ned til jorden. 

• Hele rackets vaegt hviler pa donkraftene. 

• Stottebenene er fastspaendt pa racket ved installation af et enkelt rack. 
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A 



ADVARSEL: MINDST to personer skal aflaesse racket fra pallen for at 
undga personskader eller beskadigelse af udstyret. Et tomt 42U-rack kan 
veje helt op til 115 kg (253 lb), na en hojde pa mere end 2,1 m (7 ft) 
og kan komme i ubalance, nar det bevaeges pa rullerne. 

Stil dig aldrig foran racket, nar det kores ned ad rampen fra pallen, 
og handter altid racket fra begge sider. 




ADVARSEL: Nar kabinettet installeres i et Telco-rack, skal du sikre dig, 
at rackets ram me er korrekt fastspaendt til bygningsstrukturens top og bund. 



AFORSIGTIG: Nar du bruger et rack af maerket Compaq i serien 7000, 
skal du installere racklagen til hoj luftstromning i racket [bestillingsnummer 
32728 1 -B2 1 (til 42U-rack) og bestillingsnummer 1 57847-B2 1 (til 22U-rack)] 
for at sikre korrekt luftstromning og koling fra rackets front til bagside og 
for at undga at odelaegge udstyret. 



AFORSIGTIG: Hvis der anvendes et rack fra HP eller en tredjepart, skal 
du folge nedenstaende ekstra krav for at sikre passende luftstromning 
og undga at odelaegge udstyret: 

• Front- og baglager: Hvis 42U-racket indeholder lager foran og 
bag, der kan abnes og lukkes, skal der vaere huller pa 5,350 cm 2 
(830 kvadrattommer) jaevnt fordelt fra top til bund for at sikre korrekt 
luftstromning (svarende til det pakraevede 64-procent abne omrade 
til ventilation). 

• Side: Sikkerhedsafstanden mellem den installerede rackkomponent 
og rackets sidepaneler skal vaere mindst 7 cm (2,75 tommer). 



AFORSIGTIG: Brug altid lukkeplader til at udfylde de tomme U-pladser 
i rackets frontpanel. Derved sikres korrekt luftstromning. Hvis du bruger 
et rack uden lukkeplader, vil kolingen ikke blive korrekt, og det kan 
medfore varmeskader. 
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Advarsler og forsigtighedsanvisninger for 
ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet 

F0r du installerer ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet, skal 
du n0je gennemga f0lgende advarsler og forsigtighedsanvisninger: 

AADVARSEL: Laes alle advarsler og forsigtighedsanvisninger i 
installationsanvisningerne for at undga personskader eller odelaeggelse 
af udstyret. 




ADVARSEL: Der er risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret 
pa grund af den farlige energi pa systemet. Gennem lagen er der adgang 



til farlige energikredslob. Lagen skal forblive lukket under normal brug 
eller ved fejlfinding, eller systemet skal installeres pa et sted med kontrolleret 
adgang, hvor kun kvalificerede personer har adgang til systemet. 




ADVARSEL: Folg forholdsreglerne nedenfor for at undga elektrisk stod 
eller beskadigelse af udstyret: 



• Abn og udfor kun service pa de angive dele af HP CCI-systemet i henhold 
til anvisningerne i brugerdokumentationen. 

• Deaktiver ikke jordforbindelsesstikket. Jordforbindelsesstikkene har en vigtig 
sikkerhedsfunktion. 

• Begge netledninger skal tilkobles en lettilgaengelig stikkontakt med 
jordforbindelse. 

• Afbryd netledningerne fra stromforsyningerne, nar du skal afbryde 
stromforsyningen til kabinettet. 



AADVARSEL: Lad komponenterne kole af, inden du rorer ved dem, 
sa du undgar at braende dig pa de varme flader. 
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AADVARSEL: ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet er meget tungt. Folg 
forholdsreglerne nedenfor for at undga personskader eller beskadigelse 
af udstyret: 

• Overhold de lokale regler for sundhed og sikkerhed pa arbejdspladsen 
samt retningslinjer for manuel materialehandtering. 

• Afmonter Blade PC'er og stromforsyninger fra kabinetterne, for kabinetterne 
installeres eller afmonteres. 

• Vaer forsigtig og fa hjaelp til at lofte og understotte et kabinet under af- eller 
pamontering, specielt hvis kabinettet ikke er fastspaendt til racket. Hvis 
kabinettet er monteret i racket over brysthojde, SKAL en tredje person 
hjaelpe med at justere kabinettet i forhold til skinnerne, mens de to andre 
personer understotter kabinettets vaegt. 



AADVARSEL: ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet har to netledninger 
til redundante vekselstromskilder. Hvis det er nodvendigt at afbryde 
stromforsyningen til servicering, skal du afbryde alle stromkilder ved at 
tage netledningen ud af enten vaegstikket eller netstikkene bag pa kabinettet. 



A FORSIGTIG: Nar du servicerer ikke-hot-plug-komponenter, skal du slukke 
alle Blade PC'er og/eller kabinettet og Blade PCerne. Det kan dog vaere 
nodvendigt at lade Blade PCerne vaere taendt, nar du udforer visse 
handlinger, f.eks. hot-plug-udskiftning eller fejlfinding. 



A FORSIGTIG: Beskyt udstyret mod stromsvingninger og midlertidige 
afbrydelser med en UPS-reguleringsenhed. Denne enhed beskytter 
hardwaren mod beskadigelse, der skyldes stromstod og spaendingstransienter, 
og holder systemet i drift under et stromsvigt. 



A FORSIGTIG: Kontroller altid, at udstyret er korrekt jordet, for du 
pabegynder en installation. Afladning af statisk elektricitet, der skyldes 
ukorrekt jording, kan beskadige de elektroniske komponenter. Yderligere 
oplysninger finder du i Appendiks B, "Elektrostatisk afladning". 



A FORSIGTIG: Fjern ikke en stromforsyning, for du har en ny klar til 
at installere. En defekt stromforsyning skal forblive i systemet for at sikre 
korrekt luftstromning, sa systemet ikke bliver overophedet under brug. 
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Forberedelse til softwareimplementering 

Nar du skal forberede softwareimplementering, skal du f0rst konfigurere 
Rapid Deployment Pack eller en anden implementeringsmetode. 
Implementeringsmetoderne er beskrevet i Kapitel 5, "Implementering 
og administration". 

Rapid Deployment Pack 

For at implementere Blade PC 'erne ved hjaelp af Rapid Deployment 
Pack skal du sikre, at du har en DHCP-server til tildeling af IP-adresser, 
en implementeringsserver (kan vaere det samme system som DHCP- 
serveren) og cd'en med Rapid Deployment, der leveres med kabinettet. 

Alternativ implementeringsmetode 

Hvis du ikke anvender Rapid Deployment Pack, skal du benytte din 
foretrukne infrastruktur til implementering. Blade PC 'erne har et 
PXE-aktiveret netvaerkskort (kun det f0rste netvaerkskort) og underst0tter 
USB-cd-rom- og USB-diskettedrev, som computeren kan startes fra 
(fastspaendt via diagnoseadapteren). 

Forsendelsens indhold 



VIGTIGT: Al den hardware, der kraeves for at installere ProLiant BL 
e-Class Blade PC-kabinettet i et rack af maerket HP, Compaq eller et 
tredjeparts maerke, folger med kabinettet. Til Telco-rack findes et separat 
tilbehorssaet med Telco rack-monteringshardware. 



Detaljerede oplysninger om muligheder for implementering og 
infrastruktur finder du i hvidbogen HP ProLiant BL e-Class System 
Overview and Planning pa cd'en med dokumentation. 
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Blade PC-kabinet 

ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet leveres med f0lgende dele: 

■ To redundante hot-plug- str0mforsyninger og netledninger 

■ Fire redundante hot-plug-blaesere 

■ Lukkeplader til Blade PC'en 

■ ProLiant Essentials Foundation Pack til ProLiant BL-servere 

■ Hardware til montering i et rack af maerket HP, Compaq eller 
et tredjeparts maerke 

■ Nulmodemkabel 



AFORSIGTIG: Installer altid enten en Blade PC eller en lukkeplade til en 
Blade PC i hver eneste Blade PC-bas for at sikre korrekt luftstromning og 
afkoling. Ukorrekt luftstromning kan medfore varmeskader. 



AFORSIGTIG: Fjern ikke en stromforsyning, for du har en ny klar til at 
installere. En defekt stromforsyning ska I forblive i systemet for at sikre 
korrekt luftstromning, sa systemet ikke bliver overophedet under brug. 



Hardware til montering i rack 

Pa f0lgende figur og i f0lgende tabel vises den standardhardware til 
montering i et rack (HP, Compaq eller en tredjeparts rack), der leveres 
med ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet. 



AFORSIGTIG: Send ikke blade-pc'er og omslutninger, der er monteret i 
racket, uden forst at installere e-Class-beslaget til brug ved forsendelse af 
omslutningen (bestillingsnummer PH555A). Hvis forsendelsesbeslaget ikke 
bruges, kan det medfore skade pa blade-pc'en og/eller omslutningen, 
som i givet fald ikke vil vaere daekket af garantien. Se dokumentationen, 
der folger med tilbehoret, for at fa yderligere oplysninger. 



VIGTIGT: Al den hardware, der kraeves for at installere ProLiant BL 
e-Class Blade PC-kabinettet i et rack af maerket HP, Compaq eller et 
tredjeparts maerke, folger med kabinettet. Til Telco-rack findes et separat 
tilbehorssaet med Telco rack-monteringshardware. 
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Stondordhordwore til montering i rock 



Element 


Beskrivelse 


O 


Rackskinner (2, venstre og hojre) 


© Pose med skruer 


Ikke afbildet 


Rackskabelon 



Rackets skinner har f0lgende funktioner: 

■ Justerbar dybde pa 61 til 91 cm (24 til 36 tommer) 

■ Dybdeindikator, der kan ses midt pa skinnen 

■ Afmaerkningerne "L" og "R" til at vise venstre og h0jre skinne 
i racket (fra rackets frontside) 

Blade PC'er 

Blade PC'er leveres i pakker med en eller ti Blade PC'er. 
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Sammenkoblingsswitch 



HP CCI-systemet underst0tter en sammenkoblingsswitch, der kan 
installeres bag pa kabinettet som vist herunder. 




Kobinettets bogside med en sammenkoblingsswitch instolleret 

Sammenkoblingspanel RJ-45 (valgfrit) 





Bn rTTTTTTTI 
ni 1 1 til 1 1 n 



Kobinettets bogponel med sommenkoblingsponelet RJ-45 instolleret 



Ekstra installationsservice 



Du kan vaelge at fa HP til at installere dit HP CCI-system. Det sikrer, 
at du opnar optimal ydeevne fra starten, og det er specielt nyttigt 
i virksomhedskritiske milj0er. Kontakt din HP-repraesentant, hvis 
du 0nsker yderligere oplysninger samt priser. 
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Installation og kabelforing 
i HP CCI-systemet 

Dette kapitel indeholder f0lgende fremgangsmader: 

■ Installation af sammenkoblingsbakken i kabinettet. 

■ Maling med rackskabelonen 

■ Installation af rackets skinner 

■ Installation af kabinettet i racket 

■ Kabelf0ring af HP CCI-systemet 

□ Identifikation af sammenkoblingsbakkens stik 

□ Kabelf0ring i kabinettet 

■ Start af HP CCI-systemet 

■ Lukning af HP CCI-systemet 

□ Lukning af en Blade PC 

□ Lukning af computerens interne fysiske system 

■ Installation af en Blade PC 

■ Afmontering af en Blade PC 

■ Installation af ekstra hukommelse 

■ Fastspaending af diagnoseadapteren og det ekstra grafikkort 
til diagnosticering 
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Installation af sammenkoblingsbakken 

Du skal k0be en sammenkoblingsbakke som tilbeh0r og installere 
den i kabinettet. Modulet Integrated Administrator f0lger med 
sammenkoblingsbakken. 

Fremgangsmaden er den samme for alle sammenkoblingsbakker. 

Sadan installeres sammenkoblingsbakken: 

1. Tryk pa den lillafarvede las for at l0sne en hot-plug- 
str0mforsyning O. 

Den lilla farve angiver hot-plug-komponenter. 

2. Abn handtaget ©. 

3. Skub hot-plug-str0mforsyningen ud af kabinettet ©. 




Afmontering of en hot-plug-stromforsyning 

4. Gentag trin 1 til 3 for at afmontere den anden hot-plug- 
str0mforsyning. 
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5. Tryk pa udl0serknapperne pa sammenkoblingsbakken O. 

6. Traek de bla udl0serhandtag mod computerens bagside ©. 

Den bla farve angiver interne komponenter, der fungerer som 
ber0ringspunkter. 




Traek i udloserhandtagene pa sammenkoblingsbakken 

7. Indsaet sammenkoblingsbakken i kabinettet O. 

8. Drej sammenkoblingsbakkens handtag til last position ©. 




Indsaetning af sammenkoblingsbakken og indkobling af 
sammenkoblingsbakkens handtag (sammenkoblingsswitchen er vist) 
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9. Installer hot-plug-str0mforsyningerne O. 
10. Luk handtagene pa str0mforsyningerne ©. 




Installation af en hot-plug-stromforsyning 

Maling med rackskabelonen 

Nar du bruger rackskabelonen, kan du finde de rigtige huller til 
indsaetning af tapper pa de lodrette rackholdere. Brug en blyant til 
at markere top- og bundkanter for rackets holdere pa rackskabelonen, 
som angiver placeringen af skinnerne, der holder kabinettet. 

Sadan bruges rackskabelonen til at bestemme den kraevede plads 
og placering af kabinettet: 

1. Stil dig foran racket, og find rackskabelonens forside. 

2. Begynd 0verst ved det element, der sidst blev installeret, 

og fastspaend rackskabelonen pa rackets forside ved at skubbe 
de to lasetappe ind i hullerne pa rackholderne. 



y< ADVARSEL: Rackene skal afstabiliseres for og efter installation af et 
-2-A produkt. Hvis du installerer et kabinet i et tomt rack, skal du installere 

kabinettet nederst i racket og fortsaette opad med de naeste kabinetter 

efter behov. 
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VIGTIGT: Hulm0nstret pa rackskabelonen skal passe til hullerne 
pa rackholderne. 




Moling med rackskabelonen 

3. Juster rackskabelonen, sa dens sider er retvinklede pa rackets 
sider. 



VIGTIGT: Markeringerne pa rackholderne hjaelper dig med at holde 
rackskabelonen korrekt. 
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4. Brug en blyant, og marker et "M" pa de steder pa racket, hvor 
rackets skinner skal indsaettes O. 

5. Marker top- og bundkanterne pa rackskabelonen for at hjaelpe 
med at justere rackskabelonen til det naeste kabinet ©. 




Marketing of rocket ved installation of kobinettet 

6. Afmonter rackskabelonen fra rackets frontside, og flyt 
den om pa rackets bagside. 

7. Find bagsiden af rackskabelonen. 

8. Gentag trin 2 til 5 pa rackets bagside. 



Opbevar rackskabelonen til senere brug. 
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Installation af rackets skinner 

1. Mai rackets dybde. 

2. Kontroller, at skinnelaseenheden er i oplast position O. 

3. Tryk pa skinnens lasetap for at lase rackskinnen op ©. 

4. Juster rackskinnen i forhold til rackets dybde ved hjaelp af tallene 
pa rackskinnen ©. Dybden pa et rack af maerket Compaq (29 M ) 
er tydeligt afmaerket pa rackskinnerne. 




VIGTIGT: Tallene pa rackets skinne giver en f0rste justering af rackets 
dybde. Rackskinnen skal muligvis tilspaendes for at passe rigtigt. 
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5. Indsaet bagenden af den h0jre rackskinne i racket ved de 
markeringer, du angav, da du malte med skabelonen. 



Rackskinnerne indeholder afmaerkningerne "L" og "R" for at 
vise venstre og h0jre skinne i racket (set fra rackets frontside). 




Indsaetning of rockskinnens bogeste kont 
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6. Tryk den fjederbelastede rackskinne mod rackets bagside O. 

7. Brug de markeringer, du indsatte, da du malte med skabelonen, 
juster h0jre skinnes forreste del i forhold til hullerne, og frig0r 
skinnen, sa den kan lases i korrekt position ©. 

8. Indkobl laseudstyret ©. 




Indsaetning of rockskinnens forreste del, og indkobling of loseudstyret 

AFORSIGTIG: Rackets skinner skal installeres sa taet som muligt. Hvis de ikke 
passer rigtigt, kan udstyret blive 0delagt. 



Nar rackets h0jre skinne er korrekt installeret, installeres den venstre 
skinne ved at f0lge samme fremgangsmade. 
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Installation af kabinettet i racket 

Kabinettet leveres med to st0rrelser fingerskruer: 

■ Fingerskruer st0rrelse 10-32 med hvide sekskantede skiver, der er 
kompatible med rack af maerket Compaq samt nogle HP- og 
tredjeparts rack 

■ Fingerskruer st0rrelse M6 med sorte sekskantede skiver, der 
er kompatible med nogle tredjeparts rack, der kraever metriske 
st0rrelser 

Sadan udskiftes en fingerskrue: 

1. Traek fingerskruen udad O. 

2. L0sn fingerskruen ©, mens du holder pa den sekskantede skive. 

3. Tag fingerskruen og den sekskantede skive ud ©. 




Udtogning of fingerskruen og den sekskontede skive 

4. Saet den sekskantede skive i bag pa hullet i kabinettet O. 

5. Indsaet skruen gennem hullet i kabinettet. 

6. Tryk skruehovedet indad, sa fjederen er helt sammentrykket ©. 
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7. Skru den sekskantede skive pa skrueskaftet, til den er forbi alle 
gevindskaeringer og sidder fast inde i fingerskruens hus ©. 




Udskiftning of en fingerskrue, fjeder og den sekskontede skive 
8. Gentag trin 1 til 7 for den anden fingerskrue. 

AADVARSEL: Tag de to hot-plug-stromforsyninger ud, for du installerer 
kabinettet i racket, af hensyn til vaegten. 



AADVARSEL: Mindst to personer ska I lofte kabinettet ind i racket. 
Hvis kabinettet er monteret i racket over brysthojde, skal en tredje person 
hjaelpe med at justere kabinettet i forhold til skinnerne, mens de to andre 
personer understotter kabinettets vaegt. 



AFORSIGTIG: Loft ikke kabinettet ud af racket ved at holde i fingerskruerne. 
Brug handtagene, der sidder over fingerskruerne. 
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Sadan l0ftes kabinettet ind i racket: 

1. Installer sammenkoblingsbakken. Se afsnittet "Installation 
af sammenkoblingsbakken" i dette kapitel. 

2. Stil dig foran racket. 

3. Juster kabinettets bund i forhold til rackskinnernes top. 

4. Skub kabinettet helt ind i racket O. 

5. Skram fingerskruerne til for at fastg0re kabinettet i racket ©. 




Installation af kabinettet i racket 

Kabelforing af HP CCI-systemet 

Et HP CCI-system kraever ingen intern kabelf0ring. Ekstern kabelf0ring 
udf0res via sammenkoblingsswitchen, der er installeret i systemet. 

Fremgangsmaden for kabelf0ring af et kabinet indeholder 
f0lgende trin: 

■ Identifikation af sammenkoblingsswitchens stik 

■ Kabelf0ring af Blade PC-kabinettet 
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ProLiant BL e-Class C-GbE sammenkoblingsswitchens stik 

Sammenkoblingsswitchen koncentrerer 40 stk. 10/100 Ethernet- 
netvaerksforbindelser fra Blade PC'er til fire RJ-45 Gigabit 
Ethernet-uplinkforbindelser. 

Modulet Integrated Administrator leveres med sammenkoblingsswitchen. 




Sammenkoblingsswitchens stik 



Element 


Beskrivelse 


Lokalitet 


O 


Gigabit Ethernet port 26-stik pa switch B 


Sammenkoblingsswitch 


© 


Gigabit Ethernet port 25-stik pa switch B 


Sammenkoblingsswitch 


© 


Integrated Administrator-administrationstilslutning 
(10/100 Ethernet)* 


Modulet Integrated Administrator 




Integrated Administrators betjeningsdel (seriel)* 


Modulet Integrated Administrator 


© 


Kabinettilslutning (RJ-45)-stik - reserveret* 


Modulet Integrated Administrator 


© 


Kabinettilslutning (RJ-45)-stik - reserveret* 


Modulet Integrated Administrator 


© 


Gigabit Ethernet port 26-stik pa switch A 


Sammenkoblingsswitch 


© 


Gigabit Ethernet port 25-stik pa switch A 


Sammenkoblingsswitch 


<^ *Disse 


elementer angiver stik til modulet Integrated Administrator. 
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Valgfrit sammenkoblingspanel RJ-45 

RJ-45 sammenkoblingspanelet fungerer som en fejltolerant 
Ethernet-pass-through til en 1 til 1-tilknytning mellem alle 
netvaerkskort pa Blade PC erne til en af de 40 RJ-45-porte 
bag pa dette sammenkoblingspanel til montering i en bakke. 




Kobinettets bogponel med sammenkoblingspanelet RJ-45 installeret 



Element 


Beskrivelse 


Lokalitet 


O 


RJ-45-stik til Blade PC-bas 20 netvaerkskort 1 


sammenkoblingspanel RJ-45 


© 


RJ-45-stik til Blade PC-bas 20 netvaerkskort 2 


sammenkoblingspanel RJ-45 


© 


Integrated Administrator Management-stik 
(10/100 Ethernet)* 


Modulet Integrated Administrator 




Integrated Administrators betjeningsdel (seriel)* 


Modulet Integrated Administrator 


© 


Kabinettilslutning ( RJ-45 )-sti k - (reserveret)* 


Modulet Integrated Administrator 


© 


Kabinettilslutning ( RJ-45 )-sti k - (reserveret)* 


Modulet Integrated Administrator 


© 


RJ-45-stik til Blade PC-bas 1 netvaerkskort 1 


sammenkoblingspanel RJ-45 


© 


RJ-45-stik til Blade PC-bas 1 netvaerkskort 2 


sammenkoblingspanel RJ-45 


<^ *Disse 


elementer angiver stik til modulet Integrated Administrator. 
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Kabelforing af kabinettet 



A 



FORSIGTIG: Tilslut ikke eksterne enheder til kabinettilslutningens 
(RJ-45)-stik, medmindre enheden er anf0rt som en underst0ttet enhed 
i afsnittet om specifikationer, Quickspecs. Hvis du tilslutter en ekstern 
enhed, der ikke er underst0ttet, i kabinettilslutningens (RJ-45)-stik, kan 
det beskadige den eksterne enhed. 



Sadan kabelf0res et ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinet, 
der allerede er installeret i et rack: 

1. For at fa adgang til og konfigurere Integrated Administrator 
lokalt skal du tilslutte en klientenhed (der k0rer VT-100- 
terminalemulationssoftware) til Integrated Administrators 
konsoltilslutning ved hjaelp af et nulmodemkabel (leveres 
med kabinettet). For at fa adgang til og konfigurere Integrated 
Administrator via netvaerket skal du slutte Integrated Administrator 
til administrationsnetvaerket via administrationstilslutningen. 

2. Tilslut Blade PC ens netvaerksforbindelse pa netvaerket 

□ Kontroller, at mindst en af uplinkforbindelserne er kabelf0rt 
pa sammenkoblingsswitchen. Alle netvaerkskort pa blade 
computeren kan f0res frem til alle uplinkforbindelser. Da 
netvaerkskort 1 som standard er PXE-aktiveret pa alle Blade 
PC'er, anbefales det, at enten port 25 eller 26 pa switch A 
bruges til PXE-funktionerne. 

□ Kontroller, at kablerne er tilsluttet alle Blade PC'er, der skal 
installeres i kabinettet, pa sammenkoblingspanelet RJ-45. 
Kun netvaerkskort 1 RJ-45 -stikket til hver Blade PC giver 
som standard en PXE-aktiveret tilslutning. 

3. Tilslut en AC-netledning til hver eneste hot-plug-str0mforsyning. 



A FORSIGTIG: Computerens interne fysiske system taender, sa snart en 
AC-netledning tilsluttes et netstik og en stromforsyning. 
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4. Sammenbind netvaerks- og netkabler, og f0r dem til rackets 
yderside. 




Kabelforing of systemet med sammenkoblingsswitchen 




Kabelforing of systemet med sommenkoblingsponelet RJ-45 



VIGTIGT: For kabinettets kabler, sa du har hurtig adgang til 
konsoltilslutningen for en lokal klientenhed, f.eks. en baerbar computer. 



5. Gentag trin 1 til 4 for hvert Blade PC-kabinet, du har installeret. 
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N u I modem ka bel 



Hvis du tilslutter en seriel enhed, f.eks. en baerbar computer, til 
konsoltilslutningen pa Integrated Administrator, skal du s0rge for, 
at den tilsluttes med det nulmodemkabel, der leveres med kabinettet, 
og ikke et direkte kabel. Benyt f0lgende tabel til at se kablets 
specifikationer. 



A 



Oversigt over 


kablets stikben pa et nulmodemkabel 


Signalnavn 


EM-BEN 


1 DB-9 BEN DB-25 BEN 


TxD 


3 


2 


3 


RxD 


2 


3 


2 


RTS 


7 


8 


5 


CTS 


8 


7 


4 


GND 


5 


5 


7 


DSR 


6 


4 


20 


cd 


1 


4 


20 


DTR 


4 


1 &6 


6&8 


TxD 


3 


2 


3 


if en Blade PC 


FORSIGTIG: Afladning af statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske 
komponenter. S0rg for, atdu har stelforbindelse, fordu pabegynderen installation. 
Yderligere oplysninger finder du i Appendiks B, "Elektrostatisk afladning 7 '. 



A 



Sadan installeres en Blade PC: 

1. Find ud af hardwarekonfigurationen og fremgangsmaden for 
implementering. Se Kapitel 5, "Implementering og administration". 

2. Installer eller opgrader hukommelsen, f0r du installerer en Blade 
PC i et kabinet. Se afsnittet "Installation af ekstra hukommelse" 
i dette kapitel. 

FORSIGTIG: Fyld die Blade PC-base ud, enten med en Blade PC eller 
en passende lukkeplade. Der kan kun sikres korrekt luftstromning, hvis alle 
base er udfyldte. Base, som ikke er udfyldte, kan medfore, at kolingen 
ikke udfores korrekt, og der kan opsta varmeskader. 
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3. Afmonter Blade PC'ens lukkeplade: 

a. Tryk pa udl0sertappene pa Blade PC'ens lukkeplade O. 

b. Skub Blade PC'ens lukkeplade ud af basen ©. 




Udtogning of en lukkeplade til en enkelt Blade PC-bas 




Udtagning af en lukkeplade til fern Blade PC-base 



Opbevar Blade PC'ens lukkeplade til senere brug. 
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VIGTIGT: For du installerer en Blade PC f0rste gang, skal du definere 
hardwarekonfigurationen og fremgangsmaden for implementering. 
Se Kapitel 5, "Implementering og administration". 

4. Installer Blade PC'en: 

a. Juster Blade PC'en i forhold til basen pa kabinettet, og skub 
Blade PC'en delvis ind i kabinettet. 

b. Tryk pa udl0serlasen O pa Blade PC'en. 

c. Traek udl0serhandtaget ned ©. 




Abning of Blade PC' ens udloserhandtag 

AFORSIGTIG: Blade PC'en passer kun i basen pa en made. Hvis Blade 
PC'en ikke nemt kan skubbes ind i basen, skal du kontrollere, at den 
vender rigtigt. 
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d. Skub Blade PC en indad, indtil udl0serhandtaget indkobles 
i kabinettet O. 

e. Luk udl0serhandtaget, indtil du h0rer et klik, der angiver, 
at Blade PC 'en er korrekt placeret ©. 




Installation af en Blade PC 



VIGTIGT: Installer en Blade PC for hver lukkeplade, du har taget ud. 



5. Gentag trin 2 til 4 for hver Blade PC, der skal installeres. 
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Start af HP 



CCI-systemet 



Sa snart du tilslutter en netledning til en hot-plug- str0mforsyning pa 
bagpanelet, taender Blade PC-kabinettet. Alle de Blade PC'er, der er 
installeret i kabinettet, taender ogsa, en ad gangen, med ca. et sekunds 
interval. Tilslut den anden str0mforsyning til redundans. 

Sa snart, du tager en lukkeplade ud og installerer en Blade PC 
i kabinettets frontpanel, taender Blade PC en. 



Du kan lukke en eller flere Blade PC'er eller hele kabinettet. 



Sadan lukkes en Blade PC: 

1. Kontroller, at Blade PC 'en ikke er aktiv. 

Yderligere oplysninger om lysdioderne pa Blade PC en finder 
du i Appendiks E, "Lysdioder og switche". 

2. Hvis Blade PC'en er aktiv, skal du informere brugerne og lukke 
programmerne efter behov. 

3. Luk operativsystemet. Blade PC ens str0mtilslutning kan lukkes. 

4. Hvis Blade PC'en stadig er str0mforsynet, skal du lukke Blade 
PC'en pa en af f0lgende mader: 

□ Ved hjaelp af Integrated Administrator 
eller 

□ Tryk pa afbryderen pa forsiden af Blade PC'en 



Lukning af 



HP CCI-systemet 



Lukning af en Blade PC 
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VIGTIGT: Yderligere oplysninger om at lukke Blade PCen ved hjaelp af 
Integrated Administrator finder du i Brugerhandbogen til HP ProLiant BL 
e-Class Integrated Administrator. 




A 



Lukning of Blade PC en 

Du kan foretage en hurtig lukning af en Blade PC ved at trykke 
pa afbryderknappen og holde den nede i fire sekunder. 

FORSIGTIG: Hvis du udforer en hurtig lukning af en Blade PC, kan det 
medfore tab af data, der ikke er gemt. 



Lukning af Blade PC-kabinettet 

Tryk pa afbryderknappen pa kabinettet for at udf0re en korrekt 
lukning af kabinettet og alle Blade PC'er. Hvis operativsystemet 
er Microsoft Windows XP, lukker kabinettet automatisk alle Blade 
PC'er korrekt og afbryder derefter str0mmen til kabinettet. 

Du kan foretage en hurtig lukning af kabinettet og alle Blade PC'er 
ved at trykke pa afbryderknappen pa kabinettet og holde den nede 
i fire sekunder. 



A FORSIGTIG: Hvis du udf0rer en hurtig lukning af kabinettet, kan det 
medf0re tab af data, der ikke er gemt, pa alle Blade PC'er. 
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Afmontering af en Blade PC 

Sadan afmonteres en Blade PC: 

1. Tryk pa udl0serlasen O. 

2. Traek udl0serhandtaget ned ©. 

3. Tag Blade PC'en ud af kabinettet ©. 




Afmontering of en Blode PC 



Installation af ekstra hukommelse 

Blade PC'en underst0tter f0lgende hukommelsesfunktioner: 

■ Ikke-registreret SODIMM DDR 333-hukommelse 

Yderligere oplysninger finder du i afsnittet QuickSpecs pa HP's 
websted: www.hp.com 

■ 512 MB systemhukommelse, der kan udvides til 1 GB 
(32 MB systemhukommelse er reserveret til processoren) 

■ To SODIMM-slots 
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Sadan installeres SODIMM-moduler pa en Blade PC: 

1. Sluk Blade PC'en. Se afsnittet "Lukning af en Blade PC" i dette 
kapitel. 

2. Tag Blade PC'en ud af kabinettet. Se afsnittet "Afmontering 
af en Blade PC" i dette kapitel. 

3. Anbring Blade PC'en pa en plan og ikke-ledende overflade. 

4. Find SODIMM-koden0glerne pa Blade PC'en: 

□ SODIMM-socket 1 -koden0gler O 

□ SODIMM-socket 2-koden0gler © 

VIGTIGT: SODIMM-modulerne installeres omvendt i forhold til hinanden. 
Hvis etiketterne pa SODIMM-modul 1 vender med retsiden opad, vender 
etiketterne pa SODIMM-modul 2 formodentligt nedad. 




Kodenogler pa SODIMM-socket 
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VIGTIGT: Trin 5 skal kun ucferes, nar du vil opgradere et SODIMM-modul. 



5. Udtagning af det eksisterende SODIMM-modul: 

a. L0sn lasene pa hver side af SODIMM-slot 1 O. 

b. Tag SODIMM-modulet ud af Blade PC'en ©. 




Udtagning of et SODIMM-modul 
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6. Installer SODIMM-modul 1: 

a. Afpas hakket pa SODIMM-modulet med tappen pa 
SODIMM-modulets socket, og saet SODIMM-modulet 
ind i den tilsvarende socket lidt pa skra O. 

b. Tryk SODIMM-modulet nedad mod kortet, og s0rg for, at det 
placeres rigtigt, og at lasene kobles rigtigt ind ©. 




Installation af et SODIMM-modul 



7. Gentag trin 6 for at installere endnu et SODIMM-modul 
i SODIMM-slot 2. 



4-26 



www.hp.com Konfigurations- og installationshandbog 



Installation og kabelforing i HP CCI-systemet 



Fastspaending af diagnoseadapteren og det 
ekstra grafikkort til diagnosticering 

Installer det ekstra grafikkort til diagnosticering pa Blade PC ens 
systemkort for at aktivere skaermen. 

Fastspaend diagnoseadapteren til diagnosestikket pa Blade PC'ens 
forside, sa tilbeh0r, f.eks. tastatur, skaerm, mus, USB-diskettedrev 
eller USB-cd-rom-drev, kan tilsluttes. 



VIGTIGT: Du kan hot-plug-tilslutte tilbehor ved hjaelp af diagnoseadapteren, 
hvis enhederne understotter hot-plug-funktionen. PS/2-enheder understotter 
ikke hot-plug-teknologien, sa derfor skal du genstarte Blade PCen, nar 
diagnoseadapteren er tilsluttet. USB-enheder understotter hot-plug-funktionen 
og kraever ikke, at Blade PCen genstartes, nar den er tilsluttet. 

Sadan installeres grafikkortet til diagnosticering og diagnoseadapteren: 

1. Sluk Blade PCen. Se afsnittet "Lukning af en Blade PC" i dette 
kapitel. 

2. Afmonter Blade PCen. Se afsnittet "Afmontering af en Blade PC" 
i dette kapitel. 

3. Laeg Blade PCen pa en plan flade, og installer det ekstra 
grafikkort til diagnosticering i det relevante socket. 




Installer det ekstro grafikkort til diagnosticering 
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4. Installer Blade PC'en i kabinettet. Se afsnittet "Installation 
af en Blade PC" i dette kapitel. 

5. Saet diagnoseadapteren ind i diagnosestikket pa Blade PC'en O. 

6. Tilspaend fingerskruerne for at fastg0re diagnoseadapteren 
pa dens plads ©. 




Fostspaending of diagnoseadapteren 
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Benyt f0lgende figur og tabel til at finde stikkene pa diagnoseadapteren. 




Tilslutninger pa diagnoseadapteren 



Element 


Beskrivelse 


O 


PS/2-musestik 


© 


USB 1.1 nr. 2 


© Serielt stik 


o 


PS/2-tastaturstik 


© 


USB 1.1 nr. 1 


© 


Skaermstik 
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Implementering og administration 

Dette kapitel indeholder f0lgende oplysninger: 

■ En oversigt over de tilgaengelige fremgangsmader for 
at implementere software pa en Blade PC 

□ Automatiseret implementering ved hjaelp af Rapid 
Deployment Pack 

□ Alternative implementeringsmetoder 

□ Diagnoseadapter og et ekstra grafikkort til diagnosticering 

■ En beskrivelse af konfigurationssoftware og hjaelpeprogrammer, 
der underst0ttes af HP CCI-systemet 

□ Underst0ttede operativsystemer 

□ Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 

□ Hjaelpeprogrammet ROMPaq 

□ Eksternt ROM-hukommelsesflash 

□ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

□ HP Systems Insight Manager 

□ Administrationsvaerkt0jer og hj aelpeprogrammer til ProLiant BL 
e-Class C-GbE sammenkoblingsswitch 
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Indstillinger for implementering af en Blade PC 

Blade PC 'erne er beregnet til hurtig implementering og er velegnede 
til uovervaget, netvaerksbaseret softwareinstallation og -konfiguration. 
Rapid Deployment Pack er det optimale valg til Blade PC'er og letter 
konfiguration af et par eller hundredvis af blades ved hjaelp af en 
brugervenlig, fjernbetjent grafisk implementeringskonsol. Det PXE- 
aktiverede netvaerkskort (kun det f0rste netvaerkskort) og underst0ttelse 
af USB -diskette- og USB-cd-rom-drev, som computeren kan startes 
fra, g0r det ogsa muligt at anvende andre implementeringsmetoder. 

Automatiseret implementering ved hjaelp af 
Rapid Deployment Pack 

Rapid Deployment Pack (RDP) indeholder to effektive produkter: 
Altiris Deployment Solution og ProLiant Integration Module. 
RDP-konsollens grafiske graenseflade giver mulighed for intuitive 
traek-og-slip-handlinger, f.eks. af scripts og billeder, til implementering 
af operativsystemer og programmer pa flere Blade PC'er samtidigt. 
Rapid Deployment Pack indeholder ogsa en avanceret funktion, der 
kan detektere og vise Blade PC erne pa baggrund af placeringen af 
deres fysiske rack, kabinet og bas. Du kan indstille implementerings- 
konsollen til automatisk at installere foruddefinerede konfigurationer 
pa nyinstallerede Blade PC'er. 

Yderligere oplysninger om Rapid Deployment Pack finder du hos din 
autoriserede forhandler, pa cd'en med Rapid Deployment, der leveres 
med kabinettet, eller ved at bes0ge f0lgende websted: 
www. h p . co m /se r ve rs/ rd p . 

Alternative implementeringsmetoder 

Blade PC'er har et PXE-aktiveret netvaerkskort (kun det f0rste 
netvaerkskort) og underst0tter USB -diskette- og USB-cd-rom-drev, 
som computeren kan startes fra, samt et tastatur, en skaerm og en mus, 
der tilsluttes ved hjaelp af diagnoseadapteren. Med disse funktioner 
kan du anvende dine egne netvaerksbaserede eller lokale, overvagede 
implementeringsmetoder til start og installation af software pa Blade 
PC erne. 
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Diagnoseadapter og ekstra grafikkort 
til diagnosticering 

Diagnoseadapteren og det ekstra grafikkort til diagnosticering aktiverer 
lokal overvagning og administration af systemstatus ved at g0re det 
muligt at tilslutte ydre enheder direkte til en Blade PC. Ved hjaelp af 
diagnoseadapteren og det ekstra grafikkort til diagnosticering kan du: 

■ Se Blade PC ens haendelsesmeddelelser (se afsnittet 
"Haendelsesmeddelelser for Blade PC'en" i dette kapitel). 

■ Flashe Blade PC'ens ROM (se afsnittet "Flashe Blade PC'ens 
ROM" i dette kapitel). 

■ Se oplysninger om softwaren under implementeringen. 

Anvisninger om at fastspaende diagnoseadapteren og det ekstra 
grafikkort til diagnosticering finder du i Kapitel 4, "Installation 
og kabelf0ring i HP CCI-systemet". 



VIGTIGT: Du kan hot-plug-tilslutte tilbehor ved hjaelp af diagnoseadapteren, 
hvis enhederne understotter hot-plug-funktionen. 



Blade PC'ens funktioner og understottet software 

Konfiguration af en Blade PC omfatter installation af et operativsystem, 
programmer og optimerede drivere. 

Med programmet Rapid Deployment Pack kan du automatisk finde 
og konfigurere hardwaren og installere optimerede drivere. 

Understottede operativsystemer 

Blade PC'erne underst0tter Microsoft Windows XP Professional SP1 
eller senere. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 

Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) udf0rer konfigurations- 
handlinger og g0r det muligt at fa vist oplysninger om Blade PC'ens 
konfiguration. Blade PC en leveres forkonfigureret og kraever ingen 
interaktion med Computer Setup, medmindre du vil aendre standardind- 
stillingerne. F0lgende tabel indeholder menupunkterne i Computer Setup. 

For at fa adgang til hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 
skal du installere det ekstra grafikkort til diagnosticering og 
diagnoseadapteren sammen med et tastatur og en skaerm pa den 
Blade PC, du vil have adgang til, og derefter trykke pa tasten Fl 0, 
nar computeren starter. 

Fjernbetjeningsbrugere kan fa adgang til hjaelpeprogrammet 
Computer Setup (F10) via Integrated Administrator. Genstart Blade 
PC 'en gennem Integrated Administrator, tryk pa tasten Esc og derefter 
pa tasten 0 (nul). Yderligere oplysninger finder du i Brugerhdndbogen 
til HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator. 



Du far adgang til funktionstasterne pa fjernbetjeningspanelet ved at 
trykke pa Esc og derefter pa tallene, 1 til 0, for F 1 til F 1 0. Du kan 
aktivere Fl 1 ved at trykke pa tasten Esc og derefter !, og Fl 2 ved 
at trykke pa tasten Esc og derefter pa @. 



Konfigurationsoplysninger om Blade PC'en kan ogsa fjernadministreres 
ved hjaelp af SSM (System Software Manager). Yderligere oplysninger 
finder du pa f0lgende websted: www.hp.com/go/ssm. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 
Overskrift Indstilling Beskrivelse 

File Systeminformation Viser: 

• Produktnavn 

• Processortype/hastighed/trin 

• Storrelse pa cache (L1/L2) 

• Installeret hukommelses storrelse/hastighed 

• Integreret MAC-adresse til integreret, aktiveret 
netvaerkskort 1 

• Integreret MAC-adresse til integreret, aktiveret 
netvaerkskort 2 

• Systemets ROM (omfatter familienavn 
og version) 

• Serienummer pa kabinettet 

• Sporingsnummer 

• Revision af CMS 
(Transmetakode-morphingsoftware) 

• Racknavn 

• Kabinetnavn 

• Kabinetmodel 

About Viser meddelelse om copyright. 

Set Time and Date Her kan du angive klokkeslaet og dato for systemet. 

Save to Diskette Gemmer systemets konfiguration, inklusive CMOS, 

i en fil med navnet "CPQsetup.txt" pa en formateret 
1 ,44-MB diskette eller en USB Drive Key. 

Restore from Diskette Gendanner systemkonfigurationen fra en diskette 
eller en USB Drive Key. 

Underst0ttelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 



Konfigurations- og installationshandbog www.hp.com 



5-5 



Implementering og administration 



Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) (Fortsat) 
Overskrift Indstilling Beskrivelse 

File Set Defaults and Exit Gendanner standardindstillingerne og rydder 

(fortsot) eventuelle adgangskoder. 

Ignore Changes Lukker hjaelpeprogrammet Computer Setup uden 

and Exit at udfore eller gemme aendringer. 

Save Changes Gemmer de aendringer, som er udfort 

and Exit i systemkonfigurationen, og afslutter 

hjaelpeprogrammet Computer Setup. 

Datalagring Enhedskonfiguration Viser en oversigt over alle installerede datalagrings- 

enheder, der er BlOS-styrede enheder. 

Nar du markerer en enhed, vises detaljerede 
oplysninger og indstillinger. 

Transfer Mode (kun IDE-enheder) 

Angiver, hvilken dataoverforselsmetode der skal vaere 
aktiv. Indstillingerne (ifolge enhedsegenskaber) 
er PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 
og Max UDMA. 

Translation Mode (kun IDE-diske) 

Giver dig mulighed for at vaelge den oversaettelses- 
metode, du vil bruge til enheden. Pa denne made 
bliver det muligt for BlOS'en at fa adgang til diske, 
der er partitioneret og formateret pa and re systemer, 
og som kan vaere nodvendige for brugere af aeldre 
versioner af UNIX (f.eks. SCO UNIX version 3.2). 
Indstillingerne er: Bit-Shift, LBA Assisted, User og None. 

/\ FORSIGTIG: Normalt ma oversaettelsesmetoden, 
der er valgt automatisk af BIOS, ikke aendres. 
Hvis den valgte oversaettelsesmetode ikke er 
kompatibel med den oversaettelsesmetode, 
der var aktiv, da disken blev partitioneret og 
formateret, kan du ikke fa adgang til dataene 
pa disken. 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) (Fortsat) 



Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Datalagring 
(fortsot) 



Enhedskonfiguration 
(fortsot) 



Lagerindstillinger 



Translation Parameters (kun IDE-diske) 

Giver dig mulighed for at angive de parametre 
(logiske cylindere, hoveder og sektorer pr. spor), 
som BIOS bruger til at oversaette diskens 
l/O-anmodninger (fra operativsystemet eller 
et program) til noget, som harddisken kan 
acceptere. Logiske cylindere ma hojst vaere 1 024. 
Antallet af hoveder ma hojst vaere 256. Antal 
sektorer pr. spor ma hojst vaere 63. Disse felter 
er kun synlige og kan kun aendres, hvis 
oversaettelsesmetoden er indstillet til User. 

Mu I ti sector Transfers (kun IDE-diske) 

Angiver, hvor mange sektorer der overfores pr. 
multisektor-PIO-operation. Indstillingerne, derafhaenger 
af drevets funktioner, er: Disabled, 8 og 16. 

Removable Media Boot 

Aktiverer/deaktiverer muligheden for at starte 
systemet fra et flytbart medie. 

Primary IDE Controller 

Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere 
den primaere IDE-controller. Denne funktion 
understottes kun pa udvalgte modeller. 

BIOS IDE DMA Transfers 

Giver dig mulighed for at styre, hvordan BIOS- 
diskens l/O-foresporgsler behandles. Nar "Enable" 
er markeret, behandler BlOS'en alle l/O-foresporgsler 
med DMA-dataoverforsel. Nar "Disable" er markeret, 
behandler BlOS'en alle diskens l/O-foresporgsler 
med PlO-dataoverforsel. 



Underst0ttelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) (Fortsat) 
Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Datalagring IDE DPS Self-Test Gor det muligt at udfore en selvtest pa 

(fortsot) IDE-harddiske, der underst0tter DPS-selvtest 

(drevbeskyttelsessystem). 

Denne funktion vises kun, hvis mindst et af 
de tilsluttede drev underst0tter IDE DPS-selvtest. 



Boot Order Giver dig mulighed for at angive, i hvilken raekkefolge 

de tilsluttede enheder, f.eks. en harddisk, en USB- 
enhed eller et netvaerkskort, skal kontrolleres for at 
finde ud af, om de indeholderetoperativsystembillede, 
der kan startes fra. Samtlige enheder pa listen kan 
individuelt anses for at vaere eller ikke vaere en 
kilde, operativsystemet kan startes fra. 

Sikkerhed Setup Password Giver dig mulighed for at angive og aktivere 

en adgangskode for opsaetning (administrator). 

Hvis der er angivet en adgangskode for 
opsaetning, er det nodvendigt at aendre 
opsaetningsindstillingerne, flashe ROM'en 
og foretage aendringer af visse Plug and 
Play-indstillinger under Windows. 

System IDs Gor det muligt at indstille: 

• Asset-tag (1 8-byte identifikation) og ejer-tag 
(80-byte identifikation, der vises under POST). 

• Kabinettets serienummer eller UUID-nummer 
(Universal Unique Identifier). UUID-nummeret 
kan kun opdateres, hvis kabinettets aktuelle 
serienummer er ugyldigt. (Disse id-numre 
angives normalt fra fabrikken og bruges 

til at identificere systemet). 

• Tastaturets landeindstillinger (f.eks. Engelsk 
eller Dansk) til angivelse af system-id. 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) (Fortsat) 
Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Sikkerhed Master Boot Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere 

(fortsat) Record Security MBR-sikkerhed (Master Boot Record). 

Hvis den aktiveres, afviser BIOS alle anmodninger 
om skrivning til MBR pa den aktuelle opstartsdisk. 
Hver gang computeren taendes eller genstartes, 
sammenligner BIOS MBR'en pa den aktuelle 
opstartsdisk med den MBR, der tidligere blev gemt. 
Hvis der konstateres aendringer, far du mulighed for 
at gemme MBR'en pa den aktuelle opstartsdisk, 
gendanne den tidligere gemte MBR eller deaktivere 
MBR-sikkerhed. Du skal kende adgangskoden for 
opsaetning, hvis den er indstillet. 

Deaktiver MBR-sikkerheden, f0r du foretager 
aendringer af formateringen eller partitioneringen 
af den aktuelle opstartsdisk. Flere diskkomman- 
doer, f.eks. FDISK og FORMAT, forsoger at 
opdatere MBR. 

Hvis MBR-sikkerheden er deaktiveret, og 
diskadgangen varetages af BIOS, afvises 
anmodninger om skrivning til MBR, og der 
rapporteres om fejl. 

Hvis MBR-sikkerheden er aktiveret, og 
diskadgangen varetages af operativsystemet, 
vil eventuelle aendringer af MBR blive registreret 
af BIOS ved naeste genstart, og der vises en 
MBR-sikkerhedsmeddelelse. 



Save Master Gemmer en sikkerhedskopi af Master Boot Record 

Boot Record pa den aktuelle opstartsdisk. 

Vises kun, hvis MBR-sikkerheden er aktiveret. 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) (Fortsat) 



Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Sikkerhed 
(fortsot) 



Restore Master 
Boot Record 



Enhedssikkerhed 



Network Service 
Boot 



Gendanner Master Boot Record pa den aktuelle 
opstartsdisk ved hjaelp af sikkerhedskopien. 

Vises kun, hvis f0lgende betingelser er opfyldt: 

• MBR-sikkerheden er aktiveret. 

• Der er tidligere gemt en sikkerhedskopi af MBR. 

• Den aktuelle opstartsdisk er den disk, som 
sikkerhedskopien af MBR'en blev gemt pa. 



A 



FORSIGTIG: Der er muligvis ikke adgang 
til disken efter gendannelsen af en tidligere 
gemt MBR, nar en diskkommando eller 
operativsystemet har aendret MBR'en. Gendan 
kun en tidligere MBR, hvis du er sikker pa, at 
den aktuelle startdisks MBR er beskadiget eller 
inficeret af virus. 



Aktiverer/deaktiverer USB-porte. 



Aktiverer/deaktiverer computerens mulighed for 
at starte fra et operativsystem, der er installeret 
pa en netvaerksserver (PXE). 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) (Fortsat) 



Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Avanceret* Power-On Options 

*Kun for 

avancerede 

brugere. 



Gor det muligt at indstille: 

• POST-tilstand (QuickBoot, FullBoot eller FullBoot 
med 1-30 dages interval). 

• POST-meddelelser (aktiveret/deaktiveret). 

• F9-prompt (aktiveret/ deaktiveret) . Nar du aktiverer 
denne funktion, vises teksten "F9 = Boot Menu" 
under POST. Hvis du deaktiverer funktionen, 
vises teksten ikke. Hvis du trykker pa tasten F9, 
har du stadig adgang til skaermbilledet i menuen 
Shortcut Boot [Order]. Se under Datalagring > 
Boot Order for at fa flere oplysninger. 

• FlO-prompt (aktiveret/deaktiveret). Hvis 
du aktiverer denne funktion, vises teksten 
"F10 = Setup" under POST. Hvis du 
deaktiverer funktionen, vises teksten ikke. 
Hvis du trykker pa tasten F10, har du stadig 
adgang til skaermbilledet Computer Setup. 

• F12-prompt (aktiveret/deaktiveret). Hvis 
du aktiverer denne funktion, vises teksten 
"F12 = Network Service Boot" under POST. 
Hvis du deaktiverer funktionen, vises teksten 
ikke. Hvis du imidlertid trykker pa tasten F12, 
tvinges systemet til at starte fra netvaerket. 



Underst0ttelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) (Fortsat) 



Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Avanceret* 
(fortsot) 

*Kun for 

avancerede 

brugere. 



Power-On Options 
(fortsot) 



Gor det muligt at indstille: 

• POST Delay (i sekunder) (aktiveret/ deaktiveret) . 
Nar du aktiverer denne funktion, indlaegges en 
brugerdefineret forsinkelse i POST-processen. 
Denne forsinkelse kan vaere nodvendig for 
harddiske, der er tilsluttet visse PCI-kort, og er 
sa laenge om at starte, at de ikke er klar, nar 
POST er fuldfort. POST-forsinkelsen giver dig 
ogsa mere tid til at trykke pa tasten F10 for 
at abne Computer Setup (F 1 0). 

• I/O APIC Mode (aktiveret/deaktiveret). 
Nar du aktiverer denne funktion, kan 
Microsoft Windows-ope rativsystemer kore 
optimalt. Funktionen skal deaktiveres, for 
at visse ikke-Microsoft-operativsystemer 
kan fungere korrekt. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (aktiveret/ 
deaktiveret). Nar du aktiverer denne funktion, 
placeres USB-hukommelsesbufferne overst 

i hukommelsen. Fordelen er, at den del af 
hukommelsen, der ligger under 1 MB, 
frigores til ekstra ROM'er. Ulempen er, at 
HIMEM.SYS, der er en populaer funktion til 
styring af hukommelsen, ikke fungerer korrekt, 
nar USB-buffere placeres overst i hukommelsen, 
OG systemet har 64 MB RAM eller mindre. 



Underst0ttelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) (Fortsat) 
Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Avanceret* Enhedsindstillinger NIC PXE Option ROM Download (aktiveret/ 
(fortsot) deaktiveret). BlOS'en indeholder en integreret 

*Kun for ekstra ROM til netvaerkskort, som gor det muligt 

avancerede for enheden at starte gennem netvaerket til en 

brugere. PXE-server. Den bruges typisk til at hente et faelles 

billede til en harddisk. Den ekstra ROM til 
netvaerkskort optager hukommelse under 1 MB, 
hvilket normalt henvises til som DCH-hukommelse 
(DOS Compability Hole). Denne plads er begraenset. 
Denne FlO-funktion gor det muligt for brugere at 
deaktivere hentning af den integrerede ekstra ROM 
til netvaerkskort og dermed give mere DCH-plads 
til yderligere PCI-kort, som kan fa brug for ekstra 
ROM-hukommelse. Som standard er NIC Option 
ROM Download aktiveret. 

Underst0ttelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 

Gendannelse af konfigurationsindstillinger 

En gendannelse af konfigurationsindstillingerne kraever, at du udf0rer 
kommandoen Save to Diskette i hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10), 
f0r du aktiverer Restore from Diskette. 

Det anbefales, at du gemmer alle aendrede computerkonfigurations- 
indstillinger pa en diskette og opbevarer disketten med henblik pa 
senere brug. 

Hvis du vil gendanne konfigurationen, skal du saette disketten 
med den gemte konfiguration i et USB-diskettedrev (tilsluttet via 
diagnoseadapteren) og udf0re kommandoen Restore from Diskette 
i hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10). 
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Du skal installere det ekstra grafikkort til diagnosticering pa Blade 
PC en, f0r du bruger en skaerm med diagnoseadapteren. 



Gendannelse af konfigurationsoplysninger kan ogsa udf0res fra 
operativsystemet ved hjaelp af SSM (System Software Manager). 
Yderligere oplysninger finder du pa f0lgende websted: 
www. hp.com/ go/ ssm. 

Flashe Blade PC'ens ROM 

Nar du flasher Blade PC'ens ROM, overskriver ROMPaq den gamle 
ROM og gemmer den aktuelle ROM som sikkerhedskopi, sa du nemt 
kan skifte til sikkerhedskopien af systemets ROM. Denne funktion 
beskytter din tidligere ROM-version, selvom der opstar str0msvigt, 
mens du flasher ROM' en. 

Systemets ROM kan flashes pa f0lgende to mader: 

■ Ved at opgradere Blade PC'ens ROM med hjaelpeprogrammet 
ROMPaq 

■ Fjernflashe systemets ROM 

Opgradere Blade PC'ens ROM med hjaelpeprogrammet ROMPaq 

Bruge Blade PC'ens hjaelpeprogram ROMPaq til at opgradere 
systemets BIOS. 

F0lgende vejledning gaelder ogsa, nar du gendanner systemet, 
hvis systemets Startblok-tilstand aktiveres pa grund af en fejl 
ved ROM-flash' en. 



Oplysninger om at oprette en Drive Key, som computeren kan startes 
fra, finder du pa f0lgende websted: 

http://wwssl pro.compaq.com/support/reference_library/ 
viewdocument.asp?source=3381 1 l.xml&dt=21 

Sadan anvendes hjaelpeprogrammet ROMPaq: 

1. Download den seneste version af systemets BIOS til Blade PC 
til en USB Drive Key. Den seneste system-BIOS kan hentes 
pa adressen: www.hp.com. 

2. Sluk Blade PC'en. Se afsnittet "Lukning af en Blade PC" i Kapitel 4. 
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3. Afmonter Blade PC'en. Se afsnittet "Afmontering af en Blade PC" 
i Kapitel 4. 

4. Installer det ekstra grafikkort til diagnosticering pa Blade PC'en. 

5. Installer Blade PC'en i kabinettet. 

6. Fastg0r diagnoseadapteren til Blade PC'en. 

7. Fastg0r USB Drive Key med den overf0rte system-BIOS, 
et tastatur, en skaerm og en mus til diagnoseadapteren. 

8. Taend Blade PC'en for at begynde at flashe systemets ROM. 
Eksternt ROM-hukommelsesflash 

Ved hjaelp af fjernflash af systemets ROM kan systemadministratoren 
opgradere ROM 'en fra et ekstern sted uden problemer. Nar 
systemadministratoren kan udf0re denne opgave eksternt, opnas en 
vedvarende udnyttelse og en st0rre kontrol af HP PC-ROM-billeder 
over netvaerket. Dette giver ogsa st0rre produktivitet og lavere 
omkostninger ved at eje computerne. 

Yderligere oplysninger om fjernflash af en system-ROM finder 
du pa f0lgende websted: www.hp.com/go/ssm. 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator er et centraliseret 
administrations- og overvagningssystem til ProLiant BL e-Class 
Blade PC-kabinet og Blade PC'er. Integrated Administrator fungerer 
som en kombination af en terminalserver og en fjernstyringscontroller, 
der aktiverer out-of-band, sikre, serielle konsoltilslutninger til alle 
Blade PC'er i kabinettet og indeholder f0lgende funktioner. 

■ Fuld CLI (kommandolinjegraenseflade) og webgraenseflade 

□ Blade PC-privilegier kan indstilles pa brugerbasis 

□ Virtuel afbryderknap til at taende og slukke Blade PC'en 

□ Mere end 100 scriptkommandoer til at aktivere automatisk 
implementering og administration 

■ Fj ernadministration 

□ Adgang til Blade PC ens serielle konsol 

□ Aktivering af fuld kontrol over Blade PC ens POST-test 
(Power-On Self Test) og startproces, inklusive hjaelpeprogrammet 
Computer Setup (F10) 
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■ Tilstandsovervagning for hardware 

Hjaelpeprogrammet Integrated Administrator overvager og styrer 
blaesere, temperaturf0lere, str0mforsyninger og Blade PC'ens status. 

■ Bufferlagring af offlinebetjeningspanel (hvis ikke tilsluttet) samt 
haendelseslogf0ring 

□ Logf0ring af operativsystemets konsol 

□ Hardwarehaendelser pa Blade PC en og kabinettet 

■ Sikkerhedsfunktioner 

□ Adgang til Secure Shell 

□ Brugeradministration for op til 25 brugere 

□ Haendelsesgenerering for ugyldige logonfors0g 

□ Logf0ring af brugerhandlinger i haendelseslogfilen 

□ Udvalgt aktivering af alle protokoller, f.eks. Telnet 

□ Out-of-band-administration ved hjaelp af RS-232-konsollen 
i Integrated Administrator 

□ SSL (Secure Sockets Layer) (webgraenseflade) 

□ SSL-certifikater, kunden kan installere 

■ Forbedret oppetid 

□ Integrated Administrator er et selvstaendigt integreret system 
med egen processor, hukommelse, netvaerkskort og flash-ROM. 

□ Selve Blade PC-kabinettet er intelligent og fejltolerant og 
fungerer ogsa, selvom Integrated Administrator gar ned. 

□ Integrated Administrator aktiverer opdatering af onlinefirmware 
med kodesignering for at sikre, at kun certificerede 
softwareudgaver kan installeres. 

■ Integrering af HP Systems Insight Manager 

□ HP Systems Insight Manager identificerer Integrated 
Administrator som en "administrationsprocessor" for 
Blade PC en. 
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□ Integrated Administrators status er en del af Blade PC ens status. 
Hvis Integrated Administrator er beskadiget, vises alle de 
Blade PC'er, der administreres af den Integrated 
Administrator, som beskadigede. 

□ HP Systems Insight Manager kan fange diffuseringer 
af Integrated Administrator-SNMP. 

□ HP Systems Insight Manager giver brugeren mulighed for 
at starte Integrated Administrators webgraenseflade. 

Integrated Administrators webgraenseflade aktiverer fuld adgang og 
kontrol over Blade PC erne og Blade PC-kabinettet via en browser, 
blandt andet: 

■ Administration af kabinettet 

□ Overvagning af blaesere, str0mforsyninger og temperatur 

□ Korrekt nedlukning af kabinettet og Blade PC en 

□ Kontrol af kabinettets id (UID) 

□ Graenseflade til administrationsvaerkt0jer og hjaelpeprogrammer, 
der er tilknyttet den ekstra sammenkoblingsswitch 

Yderligere oplysninger om administrations vaerkt0jer 
og hjaelpeprogrammer, der er tilknyttet den ekstra 
sammenkoblingsswitch, finder du i brugerhandbogen 
til HP ProLiant BL e-Class C-GbE sammenkoblingsswitch. 

■ Administration af Blade PC 

□ Virtuel afbryderknap og enhedsidentifikation (UID) 

□ Seriel fjernbetjeningskonsol 

□ Generel tilstandsstatus 

■ Brugeradministration 

□ Tilf 0j e/slette/aendre administratorer/grupper/brugere 

□ Blade PC'er, der er tildelt grupper 

□ To niveauer af brugeradgang til grupper 

Yderligere oplysninger, inklusive anvisninger for at flashe Integrated 
Administrator-ROM, finder du i Brugerhandbogen til HP ProLiant BL 
e-Class Integrated Administrator pa cd'en med dokumentation, der 
f0lger med kabinettet. 
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Haendelsesmeddelelser for Blade PC'en 

Pa haendelseslisten vises de ber0rte komponenter og de tilh0rende 
fejlmeddelelser. 

F0lgende tabel viser haendelsestyperne (ber0rte komponenter) 
og de tilh0rende haendelsesmeddelelser. 



Haendelsesmeddelelser for Blade PC'en 


Haendelsestype 


Haendelsesmeddelelse 


Blade PC'ens miljo 


Overophedet* 


Systemet er overophedet (zone X) 


Operativsystemet 


Automatisk lukning 


Automatisk lukning af operativsystem pa grund af blaeserfejl 


af operativsystem 


Automatisk lukning af operativsystem pa grund af overophedning 


Kabinetmiljo 


Overophedning 


Integrated Administrator har udsendt en advarsel om, at status 
for tilstanden er aendret** 


Blaeserfejl 


Integrated Administrator har udsendt en advarsel om, at status 
for tilstanden er aendret** 


*De specifikke driftstemperaturomrader er anf0rt i Appendiks F, "Specifikationer". 


**Yderligere oplysninger om 


meddelelserne finder du i Integrated Administrators logfil. 
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HP Systems Insight Manager 



VIGTIGT: Du kan installere HP Systems Insight Manager ved hjaelp 
af administrations-cd'en, der fulgte med kabinettet, eller du kan hente 
det pa HP's websted. 



HP Systems Insight Manager sikrer dybdegaende fejl-, inventar-, og 
konfigurationsstyring af HP's serverplatforme (inklusive hundredvis af 
Blade PC'er) fra en enkelt konsol. Du kan bruge HP Systems Insight 
Manager til at fa vist hver Blade PC og Integrated Administrator for 
hvert Blade PC-kabinet. De systemparametre, der overvages, beskriver 
status for alle vaesentlige komponenter i Blade PC en og kabinettet. 
Nar du kan se de haendelser, der opstar pa disse komponenter, kan 
du foretage relevante handlinger med det samme. 

Benyt anvisningerne i f0lgende afsnit til at fa vist og udskrive 
haendelseslisten fra HP Systems Insight Manager. Du kan ogsa 
markere en kritisk eller saerlig haendelse som repareret, nar den 
ber0rte komponent er blevet udskiftet. 

Visning af haendelseslisten 

Sadan kan du fa vist haendelseslisten for systemer: 

1. I vinduet System Lists i HP Systems Insight Manager 

a. Udvid System List. 

b. Udvid Systems by Type. 

c. Vaelg All Systems, All Enclosures eller All Clients for at 

fa vist listen over Blade PC'er eller Blade PC-kabinetter. 

2. Marker det relevante kabinet eller den relevante klient 
pa den viste liste. 

3. Klik pa fanen Events pa den side, der vises nu. 

4. Klik pa en haendelse for at fa yderligere oplysninger 
om haendelsen. 
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Udskrivning af haendelseslisten 

Du kan udskrive listen med haendelser ved at klikke pa knappen Print 
i nederste h0jre hj0rne af haendelsessiden. 

Sadan udskriver du yderligere oplysninger om en individuel haendelse: 

1. Klik pa haendelsen. 

2. Rul ned pa siden, og klik pa View Printable Details. 

3. Nar den nye side abnes, skal du klikke pa browseren File/Print. 



Administrationsvaerktojer og hjaelpeprogrammer til 
ProLiant BL e-Class C-GbE sammenkoblingsswitch 

Sammenkoblingsswitchen indeholder en lang raekke out-of -band- 
og in-band-konfigurations og -administrationsfunktioner. 
Sammenkoblingsswitchen indeholder en standardkonfiguration, 
sa den kan tages i brug med det samme. 

Konfiguration og administration underst0ttes pa alle sammenkoblings- 
switchens fire RJ-45 Gigabit Ethernet-uplinkforbindelser samt pa 
Integrated Administrators forbindelser til administrations- og seriel 
konsol. F0lgende graenseflader underst0ttes blandt andet: 

■ HTTP-baseret via webbrowser 

□ Administratorgraenseflade med alle funktioner 

□ Underst0ttes i alle almindelige webbrowsere 

□ Inkluderer grafiske afbildninger af sammenkoblingsswitchen 

□ Adgang via en Gigabit Ethernet-uplinktilslutning og Integrated 
Administrator administrationstilslutning 

■ Menustyret konsol med lokal og Telnet-adgang 

□ Administratorgraenseflade med alle funktioner 

□ Lokal adgang via Integrated Administrators konsoltilslutning 
eller fjernadgang via Telnet 
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■ SNMP-agentunderst0ttelse til administration, konfiguration og 
overvagning af sammenkoblingsswitchen ved hjaelp af generisk 
SNMP-styring med et MIB-kompileringsprogram 

□ SNMP Vl-underst0ttelse (RFC 1 157) og RMON VI (RFC 1757; 
groups 1 Statistics, 2 History, 3 Alarm og 9 Event) 

□ Brug af scripts er muligt via en SNMP-scriptfunktion 

□ Adgang via en RJ-45 Gigabit Ethernet-uplinktilslutning 
og Integrated Administrator-administrationstilslutning 

Sammenkoblingsswitchen indeholder ogsa yderligere funktioner 
til konfiguration og administration, blandt andet: 

■ Konfiguration af sammenkoblingsswitchen og gendannelse 
via TFTP-serveren 

□ Overf0rsel til og fra en TFTP- server af en kopi 
af sammenkoblingsswitchens konfiguration 

□ Aktivering af hurtig implementering af flere 
sammenkoblingsswitche med tilsvarende konfiguration 

□ Mulighed for sikkerhedskopiering og gendannelse 

■ Underst0ttelse af spejling af en tilslutning til diagnosticering 
af netvaerk 

Overvagning af netvaerkstrafik pa en sammenkoblingsswitch 
ved at spejle en kopi af dens data til en anden (spejl)-tilslutning 

■ Forbindelseshastighed og statuslysdioder pa hver Gigabit 
Ethernet-uplinktilslutning 

■ Brugernavn og adgangskode til alle administrationsgraenseflader 
pa flere niveauer 

□ Mulighed for at gendanne mistede adgangskoder 
pa administrationsniveau 

□ Timeoutperiode, der kan indstilles via Telnet og konsollen 



Konfigurations- og installationshandbog www.hp.com 



5-21 



A 



Meddelelse om lovmaessig 
overensstemmelse 



Identifikationsnumre til brug af lovgivende 
myndigheder 

Produktet er tildelt et entydigt serienummer til certificering 
og identifikation til brug af de relevante myndigheder. 
Serienummeret findes pa produktetiketten sammen med alle 
n0dvendige godkendelsesmaerker og oplysninger. Oplys altid 
dette serienummer ved henvendelse om certificeringsoplysninger. 
Serienummeret ma ikke forveksles med produktets 
markedsf0ringsnavn eller modelnummer. 

Meddelelse fra FCC (Federal Communications 
Commission) 

Del 15 i FCC's (Federal Communications Commission) regler og 
bestemmelser fastlaegger graenserne for radiofrekvensemission for 
at angive et interferensfrit radiofrekvensspektrum. Mange elektroniske 
enheder, inklusive computere, frembringer radiofrekvensenergi, der er 
en biomstaendighed ved deres tiltaenkte funktion og derfor er omfattet af 
disse bestemmelser. Bestemmelserne opdeler computere og tilbeh0r i to 
klasser, A og B, afhaengigt af deres tiltaenkte installation. Klasse A- 
enheder er dem, som med rimelighed kan forventes at blive installeret 
i en virksomhed eller i et forretningsmaessigt milj0. Klasse B-enheder 
er dem, som med rimelighed kan forventes at blive installeret i et privat 
milj0 (f.eks. en pc). FCC kraever, at enheder i begge klasser maerkes med 
den potentielle interferens for enheden samt yderligere brugsanvisninger 
til brugeren. 
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Etiketten med produktspecifikationer pa enheden viser udstyrets 
klassificering (A eller B). Klasse B-enheder har et FCC-logo eller 
et FCC-id pa etiketten. Klasse A-enheder har ikke et FCC-logo 
eller et FCC-id pa etiketten. Find enhedens klasse, og laes derefter 
den relevante erklaering i f0lgende afsnit. 

Klasse A-udstyr 

Dette udstyr er blevet testet og overholder graenserne for en digital enhed 
i Klasse A, if0lge Del 15 i FCC-regulativerne. Disse graenser er udformet, 
sa de giver en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, nar udstyret 
betjenes i et kommercielt milj0. Udstyret genererer, bruger og kan 
udsende radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges 
i henhold til vejledningen, forarsage generende interferens i forbindelse 
med radiokommunikation. Brug af udstyret i et beboelsesomrade kan 
medf0re skadelig interferens, og der vil i sa fald blive forlangt, at 
brugeren for egen regning afhjaelper interferensen. 

Klasse B-udstyr 

Dette udstyr er blevet testet og overholder graenserne for en digital enhed 
i Klasse B, if0lge Del 15 i FCC-regulativerne. Disse graenser er udformet, 
sa de giver en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat 
installation. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, 
og kan, hvis det ikke installeres og bruges i henhold til vejledningen, 
forarsage generende interferens i forbindelse med radiokommunikation. 
Der gives imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opsta interferens 
i en bestemt installation. Hvis dette udstyr medf0rer generende inter- 
ferens i forbindelse med radio- eller tv-modtagelse, hvilket du kan 
finde ud af ved at slukke og taende udstyret, anbefales brugeren at 
fors0ge at fjerne interferensen ved hjaelp af en af nedenstaende 
fremgangsmader: 

■ Drej eller flyt modtageantennen 

■ For0g afstanden mellem udstyret og modtageren 

■ Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsl0b end det, 
modtageren er tilsluttet 

■ Kontakt en forhandler eller en radio- eller tv-tekniker for 
at fa hjaelp 
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Overensstemmelseserklaering for produkter, 
der er maerket med FCC-logoet (kun USA) 

Udstyret er i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. 
Betjening skal ske i henhold til f0lgende to betingelser: (1) Dette 
udstyr kan udsende skadelige forstyrrelser, og (2) dette udstyr skal 
kunne tale enhver forstyrrelse, herunder forstyrrelser, der kan 
forarsage u0nsket drift. 

Hvis du har sp0rgsmal om produktet, kan du kontakte os pr. post eller 
telefon: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000, USA 

■ 1-800-652-6672 (1-800-652-6672) (opkald kan blive optaget eller 
overvaget af hensyn til vores konstante kvalitetsforbedring). 

Hvis du har sp0rgsmal om denne FCC-erklaering, kan du kontakte 
os pr. post eller telefon: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000, USA 

■ 281-514-3333 

Se reservedelsnummeret, serienummeret eller modelnummeret 
pa produktet for at identificere produktet. 

Andringer 

FCC kraever, at brugeren bliver underrettet om, at alle aendringer eller 
tilretninger af denne enhed, som ikke er udtrykkeligt godkendt af 
Hewlett-Packard Company, kan fratage brugeren sin ret til at benytte 
udstyret. 

Kabler 

Tilslutninger til dette udstyr skal ske med skaermede kabler med 
RFI/EMI-stikhaetter af metal for at overholde FCC-regler og 
regulativer. 
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Canadisk meddelelse (Avis Canadien) 
Klasse A-udstyr 

Dette digitale apparat af klasse A opfylder alle krav i de canadiske 
bestemmelser om interferensforarsagende udstyr. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Klasse B-udstyr 

Dette digitale apparat af klasse B opfylder alle krav i de canadiske 
bestemmelser om interferensforarsagende udstyr. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Erklaering om overholdelse af regulativer 
om brug af mus 

Udstyret er i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. 
Betjening skal ske i henhold til f0lgende to betingelser: (1) Dette 
udstyr kan udsende skadelige forstyrrelser, og (2) dette udstyr 
skal kunne tale enhver forstyrrelse, herunder forstyrrelser, der kan 
forarsage u0nsket drift. 

Meddelelse til EU-lande 

Produkter, der er CE-maerket, er i overensstemmelse med EMC- 
direktivet (89/336/E0F) og lavspaendingsdirektivet (73/23/E0F), 
som er udfaerdiget af Europa-Kommissionen. 

Overholdelse af disse direktiver medf0rer opfyldelse af de europaeiske 
krav og bestemmelser (de modsvarende internationale standarder 
og regulativer er angivet i parentes): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Elektromagnetisk interferens 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Elektromagnetisk 
immunitet 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Overensstemmelse for str0mstyrke 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Skiftende str0mstyrke 

■ EN60950 (IEC950) - Produktsikkerhed 
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Meddelelse for Japan 

r^SBfi, tt?R&a§glE$«&l«5g±&fMt&flft£ (vcci) roS* 
roSBti, tt«»SK«^S»#g±£#m«# (vcci) 



Meddelelse for Korea 
Klasse A-udstyr 



y\y\ (g^«3M#*p|7|) 

0| 7|7|fe aWfffi & 7|7|0|£u| 



Klasse B-udstyr 



7|7| (7h§S 9M#^7|7|) 
0| 7|7|fe 7h^S°^ SW^t, 1 -^* °h 7|7|^Aj 
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Meddelelse for Taiwan 



Jfi.TETS 



mm 



Laserenhed 

Alle systemer, som er udstyret med laserprodukter, opfylder de gaeldende 
sikkerhedsstandarder, herunder IEC 825. Laserenheden opfylder 
gaeldende standarder for ydeevne i laserprodukter, som er udarbejdet 
af myndighederne for Klasse 1 -laserprodukter. Laserenheden frembringer 
ikke farligt lys, idet laserstralen er indkapslet under betjeningen af 
udstyret. 

Advarsler i forbindelse med lasersikkerhed 

AADVARSEL: Folg nedenstaende retningslinier for at mindske risikoen 
for skadelig straling: 

• A bn ikke kabinettet til laserenheden. Der er ingen indre komponenter, som 
ska I serviceres af brugeren. 

• Undga at bruge betjeningsknapper, foretage aendringer eller udfore 
handlinger pa laserenheden, medmindre det er angivet i dokumentationen. 

• Lad kun autoriserede serviceteknikere reparere laserudstyret. 



Overholdelse af CDRH-bestemmelser 

CDRH (Center for Devices and Radiological Health) i USA's 
f0devare- og medikamentadministration har indf0rt bestemmelser 
for laserprodukter pr. 2. august 1976. Disse bestemmelser gaelder 
for laserprodukter, der er fremstillet efter den 1. august 1976. Alle 
produkter, der markedsf0res i USA, skal overholde disse bestemmelser. 
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Internationale retningslinier 

Alle systemer, der er udstyret med laserenheder, overholder 
de relevante sikkerhedsstandarder, herunder IEC 825. 

Laserproduktetiket 

Nedenstaende eller en tilsvarende etiket sidder pa forsiden 
af laserenheden, der er leveret af HP. 

Maerket viser, at produktet er 
klassificeret som et KLASSE 1- 
LASERPRODUKT. Maerket er 
placeret pa de laserenheder, 
der er installeret i produktet. 




Laseroplysninger 



Funktion 


Beskrivelse 


Lasertype 


GaAlA-halvleder 


Bolgelaengde 


780 nm +/-35 nm 


Divergensvinkel 


53,5 grader +/-0,5 grader 


Udgangseffekt 


Under 0,2 mW eller 1 0,869 W rrT 2 sr" 1 


Polarisering 


Cirkulaer 0,25 


Numerisk abning 


0,45" +/-0,04" 
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Retningslinier for udskiftning af batteri 

Computeren er udstyret med et internt batteri eller en intern batteripakke 
af typen litiummangandioxid, vanadiumpentoxid eller alkalisk. Der er 
fare for eksplosion og risiko for personskade, hvis batteriet udskiftes 
med en forkert type, eller hvis det mishandles. Batteriet skal udskiftes 
af en autoriseret serviceudbyder, der anvender de reservedele, som 
er beregnet til dette produkt. Yderligere oplysninger om at udskifte 
batteriet samt anvisninger om korrekt bortskaffelse kan du fa ved at 
kontakte en autoriseret forhandler eller en autoriseret serviceudbyder. 



^ ADVARSEL: Computeren indeholder en intern batteripakke af typen 
litiummangandioxid, vanadiumpentoxid eller alkalisk. Hvis batteriet 
behandles forkert, kan det medfore brandfare og risiko for forbraendinger. 
Folg retningslinerne nedenfor for at undga personskade: 

• Forsog ikke at genoplade batteriet. 

• Udsaet ikke batteriet for temperaturer over 60 °C. 

• Undga at mase batteriet, stikke hul pa det, kortslutte de ydre kontakter 
samt at udsaette batteriet for vand eller aben ild. 

• Udskift kun batteriet med nye batterier, som er beregnet til dette produkt. 




Batterier og batteripakker b0r ikke smides vaek 
sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
Benyt i stedet de offentlige indsamlingsordninger, 
eller returner batterierne til HP eller en autoriseret 
HP -partner eller dennes forhandler. 
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Elektrostatisk afladning 



For at forhindre at systemet bliver beskadiget, skal du kende 
de forholdsregler, der skal tages, nar du installerer systemet eller 
handterer delene. Elektrostatisk afladning fra en finger eller en anden 
leder kan beskadige systemkort eller andre enheder, der er f0lsomme 
over for statisk elektricitet. Denne type skade kan forkorte enhedens 
forventede levetid. 

Forebyggelse af elektrostatiske skader 

Traef f0lgende forholdsregler for at forhindre elektrostatiske skader: 

■ Undga handkontakt ved at transportere og opbevare produkterne 
i en emballage, der er sikret mod statisk elektricitet. 

■ Lad enheder, der er f0lsomme over for statisk elektricitet, blive 
i emballagen, indtil de skal bruges. 

■ Anbring enhederne pa en plan overflade med jordforbindelse, 
inden de tages ud af emballagen. 

■ Undga at ber0re ben, ledninger eller kredsl0b. 

■ S0rg for, at du har jordforbindelse, inden du r0rer ved en enhed, 
der er f0lsom over for statisk elektricitet. 



Konfigurotions- og installationshandbog www.hp.com 



B-1 



Elektrostotisk oflodning 



Forskellige 



former for jordforbindelse 



Der findes forskellige former for jordforbindelse. Anvend en eller 
flere af nedenstaende metoder, nar du handterer eller installerer 
enheder, der er f0lsomme over for statisk elektricitet: 

■ Anvend en handledsstrop, der er forbundet til en ledning med 
jordforbindelse eller til computerens kabinet. Handledsstropper 
er fleksible og har minimum 1 megaohm ±10 procent modstand 
i ledningerne med jordforbindelse. Stroppen skal r0re huden for 
at sikre ordentlig jordforbindelse. 

■ Brug haelstropper, tastropper eller skostropper ved staende 
arbejds stationer. Stropperne skal r0re begge f0dder, hvis 
du star pa ledende gulve eller afledermatter. 

■ Brug antistatisk vaerkt0j. 

■ Brug et baerbart reparationssaet med et sammenfoldeligt 
antistatisk underlag. 
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POST-fejlmeddelelser 



Brug POST-fejlmeddelelserne til at hjaelpe dig med fejlfinding og de 
grundlaeggende diagnosefunktioner. I f0lgende tabel vises de talkoder 
og tekstmeddelelser, der gaelder specielt for Blade PC'er. 



gjs. Fors0g at udf0re de anbefalede handlinger i den raekkef0lge, 
der er anf0rt. 



POST-fejlmeddelelser 



Kode/Meddelelse 


Lysdioder 
for tilstand 


Mulig arsag 


Anbefalet handling 


101 -Option ROM 
Checksum Error 


Rod 


Bladesystemkortet 
er defekt. 


1 . Ryd CMOS. 

2. Bekraeft, at system- 
ROM'en fungerer korrekt. 

3. Udskift system kortet. 


102/103-System Board 
Failure 


Rod 


Bladesystemkortet 
er defekt. 


1 . Ryd CMOS. 

2. Udskift systemkortet. 


1 62-System Options 
Not Set 


Gul 


CMOS blev ryddet, 
eller blade computerens 
batteri er defekt. 


1 . Nulstil systemuret 
og -datoen i 
hjaelpeprogrammet 
Computer Setup (F10). 

2. Udskift bladecomputerens 
RTC-batteri. 
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POST-fejlmeddelelser (Fortsat) 



Lysdioder 

Kode/Meddelelse for tilstand Mulig arsag Anbefalet handling 



1 64-Memory Size Error Gul 


Hukommelsen er 


1. 


Kontroller, at SODIMM- 


konfigureret forkert. 




modulerne er korrekt 






installeret. 






o 
z. . 


IxUilll UlltJl, vJl UUll llCJIICJfc? 








type SODIMM-modul 








er installeret. 






3. 


Installer SODIMM- 








modulerne rigtigt. 






4. 


Udskift SODIMM- 








modulerne. 






5. 


Udskift systemkortet. 


201 -Memory Error Rod 


Et SODIMM-modul kan 


1. 


Kontroller, at SODIMM- 


vaere forkert installeret 




modulerne er korrekt 




eller defekt. 




installeret. 



2. Kontroller, at den rigtige 
type SODIMM-modul er 
installeret. 

3. Installer SODIMM- 
modulerne rigtigt. 

4. Udskift SODIMM- 
modulerne. 

5. Udskift systemkortet. 

1 . Tilslut tastaturet igen, 
mens der er slukket for 
bladecomputeren. 

2. Brug et andet tastatur, 
som du ved fungerer 
korrekt. 

3. Udskift computerens blade. 

1 . Tilslut tastaturet igen, 
mens der er slukket for 
bladecomputeren. 

2 . Brug et andet tastatur, som 
du ved fungerer korrekt. 

3. Udskift computerens blade. 



303-Keyboard Gul Tastaturcontrolleren 

Controller Error er defekt. 



304-KeyboardorSystem Gul Tastaturet er defekt. 

Unit Error 
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POST-fejlmeddelelser (Fortsat) 





Lysdioder 








Kode/Meddelelse 


for tilstand 


Mulig arsag 


Anbefalet handling 


1 720-SMART Hard 


Gul 


Der er ved at opsta 


i . 


Kor drevbeskyttelsessyste- 


Drive detects imminent 




en fejl i harddisken. 




met, hvis det er relevant. 


failure 






2. 


Anvend firmwarepro- 










gramrettelsen 










(www.hp.com/support). 








3. 


Sikkerhedskopier 










indholdet, og udskift 










harddisken . 


1780-DiskO Failure 


Gul 


Der er fejl pa 


1. 


Kor IDE-selvtestprog ram- 






harddisken. 




met fra hjaelpeprogram- 










met Computer Setup (Fl 0). 








2. 


Udskift harddisken. 


1782-Disk Controller 


Rod 


Der er opstaet en fejl i 


1. 


Kor IDE-selvtestprogram- 


Error 




harddiskens kreds. 




met fra hjaelpeprogram- 










met Computer Setup (Fl 0). 








2. 


Udskift harddisken. 








3. 


Udskift systemkortet. 


1 790-Disk 0 Error 


Gul 


Der er fejl pa 


1. 


Kor IDE- selvtestprogram- 






harddisken. 




metfra hjaelpeprogrammet 










Computer Setup (F10). 








2. 


Udskift harddisken. 








3. 


Udskift systemkortet. 


1 800-Temperature Alert 


Gul 


Den interne 


1. 


Kontroller, at systemets 






temperatur overstiger 




blaesere fungerer korrekt, 






specifikationerne. 




og at kabinettets 








ventilation er korrekt. 








2. 


Kontroller processorens 










kolelegeme. 








3. 


Udskift systemkortet. 
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POST-fejlmeddelelser (Fortsat) 



Kode/ Meddelelse 


Lysdioder 
for tilstand 


Mulig arsag 


Anbefalet handling 


1998-MBR (Master 
Boot Record) er blevet 
aendret. Tryk pa en 
vilkarlig tast for at 
fa adgang til 
opsaetn i ngsprogra m met 
og opdatere MBR- 
sikkerhedsprogramnnet 


Gul 


Den sikkerhedskopi, der 
tidligere blev gemt af 
MBR, er beskadiget. 


Kor computerens 
opsaetn ingsprog ram 
for at opdatere 
MBR-sikkerhedsprogrammet. 


Invalid Electronic Serial 
Number 


Gul 


Det elektroniske 
serienummer er mistet. 


1 . Kor hjaelpeprogrammet 
Computer Setup. Hvis 
der er indlaest data/ikke 
kan udfores aendringer, 
skalduhenteSP5572.EXE 
(SNZERO.EXE) pa 
www.hp.com. 

2. Kor hjaelpeprogrammet 
Computer Setup, indtast 
serienummeret under 
Security, System ID, 

og gem derefter 
aendringerne. 
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Dette appendiks indeholder specifikke oplysninger om fejlfinding 
til HP CCI-systemet. Brug det til at finde yderligere oplysninger om 
startproblemer og driftsfejl pa Blade PC-kabinettet og Blade PC'en. 

Oplysninger om lysdioder og switche, der er specielle for Blade 
PC' erne og Blade PC-kabinettet, finder du i Appendiks E, "Lysdioder 
og switche". 

AADVARSEL: Der er risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret 
pa grund af den farlige energi pa systemet. Gennem lagen er der adgang 
til farlige energikredslob. Lagen skal forblive lukket under normal brug 
eller ved fejlfinding, eller systemet skal installeres pa et sted med kontrolleret 
adgang, hvor kun kvalificerede personer har adgang til systemet. 



Dette appendiks indeholder f0lgende emner: 

■ Nar kabinettet ikke starter 

Du far oplysninger om, hvilke handlinger du kan pr0ve, og hvor 
du kan fa hjaelp til de mest almindelige problemer, der kan opsta 
under start af kabinettet f0rste gang. 

■ Vejledning til diagnosticering af kabinettet 

Hvis computeren ikke starter, nar du har udf0rt de indledende 
fremgangsmader for fejlfinding, kan du benytte tabellerne i dette 
afsnit til at finde mulige arsager til problemet samt mulige l0sninger. 

■ Nar Blade PC'en ikke starter 

Du far oplysninger om, hvilke handlinger du kan pr0ve, og hvor 
du kan fa hjaelp til de mest almindelige problemer, der kan opsta 
under POST f0rste gang. Blade PC'en udf0rer automatisk denne 
test, hver gang du taender computeren, og f0r Blade PC'en kan 
indlaese operativsystemet og begynde at k0re programmerne. 
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■ Vejledning til diagnosticering af Blade PC en 

Hvis Blade PC'en ikke starter, nar du har udf0rt de indledende 
fremgangsmader for fejlfinding, kan du benytte tabellerne i dette 
afsnit til at finde mulige arsager til problemet samt mulige l0sninger. 

■ Problemer efter start f0rste gang 

Nar Blade PC'en har gennemf0rt POST-testen, kan der stadig 
opsta fejl, f.eks. at operativsystemet ikke kan indlaeses. Du far 
oplysninger om, hvilke handlinger du kan pr0ve, og hvor du 
kan fa hjaelp til problemer, der kan opsta, nar computeren har 
gennemf0rt POST-testen. 



Nar kabinettet ikke starter 

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvilke handlinger du kan 
pr0ve, og hvor du kan fa hjaelp til de mest almindelige problemer, 
der kan opsta under start af ProLiant BL e-Class Blade PC-kabinettet 
f0rste gang. Hvis der opstar specielle problemer med Blade PC'en, 
kan du finde oplysninger i afsnittet "Nar Blade PC'en ikke starter" 
i dette appendiks. 

Hvis kabinettet ikke starter: 

1. Kontroller, at kabinettet udf0rer startsekvensen normalt: 

a. Lysdioden for kabinettets tilstand pa frontpanelet og lysdioden 
for blaeserens tilstand pa bagpanelet, status for Integrated 
Administrator og lysdioderne for str0mforsyning skal lyse gr0nt. 

b. Str0mforsyningens og hovedblaeserne starter. 

2. Kontroller, at enheden er tilsluttet et fungerende str0mstik. 

3. Unders0g, at str0mkilderne fungerer korrekt ved at kontrollere 
lysdioden pa hver str0mforsyning bag pa computeren. 

Oplysninger vedr0rende str0mkilder til ProLiant-kabinettet finder 
du i afsnittet Str0mkilde under Vejledning til fejlfinding afservere 
pa cd'en med dokumentation, der leveres med kabinettet. 

Oplysninger om at finde, hvor alle lysdioderne til visning af 
status for kabinettet er placeret samt deres funktion, finder 
du i Appendiks E, "Lysdioder og switche". 
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4. Unders0g, at str0mforsyningerne fungerer korrekt ved at kontrollere 
lysdioden for fejl pa hver str0mforsyning bag pa computeren. 

5. Kontroller, at computeren far tilf0rt str0m ved at kontrollere 
lysdioden for str0mforsyning bag pa computeren. 

6. Kontroller, at blaeserne fungerer korrekt ved at kontrollere 
lysdioden for blaeserens status pa computerens bagpanel. 

7. Kontroller, at midtervaegenheden sender str0m til kabinettet 
ved at se, om lysdioden for kabinettets tilstand er taendt. 

8. Hvis Integrated Administrator genstarter flere gange, skal 
du kontrollere, at det ikke skyldes et problem, der aktiverer 
en ESR-genstart (Enclosure Self Recovery). 

Se f0lgende afsnit i brugerhandbogen til HP ProLiant BL e-Class 
Integrated Administrator pa cd'en med dokumentation, der f0lger 
med kabinettet: 

□ ESR, Enclosure Self Recovery 

□ "Systemkortslutning" vedr0rende andre problemer ved 
genstart flere gange 

9. Genstart kabinettet ved at trykke pa afbryderen pa blaeserkassen 
bag pa kabinettet. 

AFORSIGTIG: Hvis du trykker pa kabinettets afbryderknap, mens kabinettet 
korer, lukkes kabinettet og alle Blade PC'er. 



VIGTIGT: Hvis kabinettet ikke starter igen, kan du finde yderligere 
oplysninger under "Tabel D-l : Vejledning til diagnosticering af 
kabinettet" i dette append iks. 



10. Kontroller, at stik og komponenter er korrekt installeret. Se afsnittet 
"Generelt om l0se forbindelser" i Vejledning til fejlfinding afservere 
pa cd'en med dokumentation, der f0lger med kabinettet. 
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Vejledning til diagnosticering af kabinettet 

Hvis kabinettet ikke fungerer korrekt, kan du se, hvilke handlinger 
der skal udf0res, afhaengigt af de fundne symptomer, i Tabel D-l. 
Start med sp0rgsmal 1, og arbejd dig gennem tabellen for at reducere 
antallet af mulige arsager og finde de relevante handlinger eller l0sninger. 

I henhold til dine svar pa sp0rgsmalene i Tabel D-l ledes du til den 
relevante tabel i det afsnit, der f0lger lige efter. Tabellen beskriver 
de mulige arsager til det pagaeldende problem, hvilke muligheder 
der er for at hjaelpe med diagnosticering samt mulige l0sninger. 



Tabel D-l: Vejledning til diagnosticering af kabinettet 


Sporgsmal 


Svar 


Sporgsmal 1 : Lyser lysdioden for stromforsyning 
pa begge stromforsyninger gront? 


Hvis ja, skal du ga videre til sporgsmal 2 i denne tabel. 

II* • 1 II o • 1 i • 1 T 1 1 l~N O 

Hvis nej, skal du ga videre til Tabel u-Z. 


Sporgsmal 2: Er lysdioden for fejl pa begge 
stromforsyninger slukket? 


Hvis ja, skal du ga videre til sporgsmal 3 i denne tabel. 
Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-3. 


Sporgsmal 3: Lyser lysdioden for stromforsyning 
til kabinettet pa bagpanelet gront? 


Hvis ja, skal du ga videre til sporgsmal 4 i denne tabel. 
Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-4. 


Sporgsmal 4: Er lysdioden for kabinettets 
tilstand pa frontpanelet taendt? 


Hvis ja, skal du ga videre til sporgsmal 5 i denne tabel. 
Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-5. 


Sporgsmal 5: Vises der oplysninger pa det 
lokale administrationskonsol, nar den er tilsluttet 
kabinettet? 


Hvis ja, kan du folge de viste oplysninger for at 
fortsaette diagnosticeringen. 

Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-6, eller ga videre 
til sporgsmal 6. 


Sporgsmal 6: Er lysdioden for Integrated 
Administrators tilstand gron? 


Hvis ja, skal du ga videre til sporgsmal 7 i denne tabel. 
Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-7. 


Sporgsmal 7: Er lysdioden for blaeserens tilstand 
gron? 


Kontakt HP eller en autoriseret serviceudbyder for at 
bestille reservedele og service, hvis svaret er ja, og 
du stadig ikke kan fa adgang til den lokale konsol. 
Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-8. 



AFORSIGTIG: Hvis du trykker pa kabinettets afbryderknap, mens 
kabinettet korer, lukkes kabinettet og alle Blade PCer. 
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Tabel D-2: Lyser lysdioden for stromforsyning pa begge 
stromforsyninger grant? 

Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, de er begge slukket. 



Nej, en lyser gront, 
og en er slukket. 



Str0mforsyningen er ikke 
tilsluttet vekselstromseffekt, 
eller der er ingen tilgaengelig 
vekselstr0mseffekt. 

En stromforsyning er ikke 
tilsluttet vekselstromseffekt, 
eller der ikke ingen tilgaengelig 
vekselstromseffekt. 



Nej, de blinker begge 
gront. 



Begge stromforsyninger 
er i standby. 



Kontroller, at alle ledninger er tilsluttet 
stromforsyningerne. 

Kontroller, at alle ledninger er tilsluttet 
fungerende stromstik med jord. 

Kontroller, at ledningen er tilsluttet 
stromforsyn ingen. Der er stadig 
korrekt stromforsyning, men ingen 
redundans. Ga tilbage til Tabel D-l . 

Kontroller, at ledningen er tilsluttet et 
fungerende stromstik. Der er stadig 
korrekt stromforsyning, men ingen 
redundans. Ga tilbage til Tabel D-l . 

Tryk pa afbryderknappen pa kabinettet 
pa den ekstra blaeserkasse bag pa 
kabinettet. 

FORSIGTIG: Hvis du trykker pa 
kabinettets afbryderknap, mens 
kabinettet korer, lukkes kabinettet 
og alle Blade PCer. 

Kontroller, at stifterne pa 
stromforsyningerne ikke er 
beskadigede. 

Kontroller, at stromforsyningerne 
er korrekt installerede i 
stromforsyningsbasene. 



Nej, en lyser gront, og en En stromforsyning er i standby, 
blinker gront. 



Kontroller, at stifterne pa 
stromforsyningerne ikke er 
beskadigede. Der er stadig korrekt 
stromforsyning, men ingen 
redundans. Ga tilbage til Tabel D-l . 

Kontroller, at stromforsyningerne er 
korrekt installerede i stromforsynings- 
basene. Der er stadig korrekt strom- 
forsyning, men ingen redundans. 
Ga tilbage til Tabel D-l . 



Ja Hvis begge lysdioder for stromforsyning lyser gront, skal du ga tilbage 

til Tabel D-l . 
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label D-3: Er lysdioden for fejl pa begge 
stromforsyninger slukket? 



Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, den ene eller begge 
lyser gult. 



Str0mforsyningen er ikke tilsluttet 
vekselstr0mseffekt, eller der 
er ingen tilgaengelig 
vekselstr0mseffekt. 



Kontroller, at alle ledninger er tilsluttet 
str0mforsyningerne. 

Kontroller, at alle ledninger er tilsluttet 
fungerende stromstik med jord. 



Der er opstaet overspaending. 



Kontroller stromkilden for at sikre, 
at den korrekte spaending udsendes. 

Kontroller, at stifterne pa 
stromforsyningerne ikke 
er beskadigede. 

Kontroller, at stromforsyningerne 
er korrekt installerede i 
stromforsyningsbasene. 



Der er opstaet overophedning. 



Kontroller, at der ikke er noget, 
der forhindrer stromforsyningens 
blaeservinger i at dreje rundt. 



Mindst en af stromforsyningens 
blaesere er defekt. 



Nej, den ene eller begge Stromforsyningen er slukket 
blinker gult. pa grund af overstrom. 



Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 

Undersog stromforsyn ingen og 
midtervaegenhedens stik for tegn 
pa skader. 

Se pa alle andre lysdioder for kompo- 
nenternes tilstand for at se, hvilken 
komponent der kan forarsage overstrain. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 
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label D-3: Er lysdioden for fejl pa begge 
stromforsyninger slukket? (Fortsat) 



Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, en lyser gult, 
og en er slukket. 



Der er opstaet overspaending 
pa en af stromforsyningerne. 



Kontroller str0mkilden for at sikre, 
at den korrekte spaending udsendes. 



Der er opstaet overophedning 
pa en af stromforsyningerne. 



Kontroller, at stifterne pa 
stromforsyningen ikke er 
beskadigede. 



Kontroller, at stromforsyningen er kor- 
rekt installeret i stromforsyningsbasen. 

Kontroller, at der ikke er noget, 
der forhindrer blaeserens vinger 
i at dreje rundt. 



Mindst en af stromforsyningens 
blaesere er defekt. 



Kolingen virker ikke laengere korrekt. 
Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 



Nej, en blinker gult, 
og en er slukket. 



Ja 



En stromforsyning er slukket 
pa grund af overstrom. 



Hvis lysdioderne for fejl pa begge 
skal du ga tilbage til Tabel D-l . 



Undersog stromforsyningen og 
midtervaegenhedens stik for tegn 
pa skader. 

Se pa alle andre lysdioder for 
komponenternes tilstand for at se, 
om en anden komponent kan 
forarsage overstrom. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 

stromforsyninger er slukket, 



AFORSIGTIG: Hvis du trykker pa kabinettets afbryderknap, mens kabinettet 
korer, lukkes kabinettet og alle Blade PCer. 
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label D-4: Lyser lysdioden for stromforsyning til kabinettet 
pa bagpanelet grant? 



Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, den er slukket. 



Nej, den er gul. 



Kablet er ikke korrekt tilsluttet 
mellem blaeserens motherboard 
og effektmotherboardet. 



Kontroller, atstikkene pa blaeserkablet 
er korrekt installerede og ikke er 
beskadigede. 



Sammenkoblingsbakken er ikke 
korrekt indsat. 



Tag sammenkoblingsbakken ud, 
og installer den igen. 



Modulet med Integrated 
Administrator er ikke korrekt 
installeret. 

Blaeserens motherboardenheden 
er defekt. 

Stikket pa effektmotherboardet 
er beskadiget. 

Effektmotherboardet er defekt. 
Kabinettet er i standby. 



Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 



Tryk pa afbryderen pa kabinettet 
pa blaeserkassen bag pa kabinettet. 
FORSIGTIG: Hvis du trykker pa 
kabinettets afbryderknap, mens 
kabinettet korer, lukkes kabinettet 
og alle Blade PC'er. 



Ja, den er gron. 



Hvis lysdioden for stromforsyning pa kabinettet lyser gront, 
skal du ga tilbage til Tabel D-l . 
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Tabel D-5: Er lysdioden for kabinettets tilstand pa frontpanelet taendt? 


Svar 


Mulige arsager 


Mulige losninger 


Nej, den er slukket. 


Kablet til status for kabinettet 
er frakoblet midtervaegenheden 
eller statusenheden. 


Fastgor kablet til status for 
kabinettet korrekt. 




Statusenheden for kabinettet 
eller midtervaegenheden fungerer 
ikke korrekt. 


Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 


Nej, den er gul. 


En systemkomponent er 
beskadiget, men systemet 
fungerer stadigvaek. 


Kontroller den lokale konsol eller 
fjernbetjeningskonsollen for 
fejlmeddelelser. Ga til Tabel D-6. 

Kontroller systemets blaesere. 
Ga til Tabel D-8. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 


Ja, den er rod. 


En systemkomponent 
har en kritisk fejl. 


Kontroller den lokale konsol eller 
fjernbetjeningskonsollen for 
fejlmeddelelser. Ga til Tabel D-6. 



Kontroller systemets blaesere. 
Ga til Tabel D-8. 



Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 

Ja, den er gron. Integrated Administrator har ikke Kontroller den lokale konsol eller 

fundet nogen beskadigede eller fjernbetjeningskonsollen for 
defekte komponenter. fejlmeddelelser. Ga til Tabel D-6. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 
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Tabel D-6: Vises der oplysninger pa den lokale administrationskonsol, 
nar den er tilsluttet kabinettet? 



Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nr 



Den lokale administrationskonsol 
er eventuelt ikke tilsluttet korrekt. 



Kontroller, at kablet til den lokale 
administrationskonsol er korrekt 
tilsluttet. 



Modulet med Integrated 
Administrator er defekt. 

Firmwaren til Integrated 
Administrator kan vaere 
beskadiget. 



Ga til Tabel D-7. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at fa hjaelp, 
hvis disse trin ikke loser problemet. 



Ja 



Der findes en skaerm til diagnosticering. Find ud af den naeste handling 
ved se POST-testens status og systemets haendelseslogfiler. En komplet 
beskrivelse af hver POST-fejlmeddelelse finder du i Appendiks C, 
"POST-fejlmeddelelser". 



Tabel D-7: Er lysdioden for Integrated Administrators 
tilstand gron? 



Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, den er slukket. 



Integrated Administrator 
er ved at starte. 



Hvis kabinettet er ved at starte, skal 
du vente i et minut, mens Integrated 
Administrator starter. Kontakt HP eller 
en autoriseret serviceudbyder for at 
bestille reservedele og service, hvis 
lysdioden for Integrated Administrators 
tilstand forbliver slukket. 



Nej, den er gul. 



Softwaren har fundet en tilstand 
i Integrated Administrator, der 
kraever opmaerksomhed. 



Tryk pa nulstillingsknappen 
pa Integrated Administrator. 

Kontroller systemets blaesere. 
Ga til Tabel D-8. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 
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label D-7: Er lysdioden for Integrated Administrators 
tilstand gron? (Fortsat) 

Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, de 



r0<d. 



F0lerne pa modulet med 
Integrated Administrator har 
fundet en overophedning. 



Kontroller, at lokalet opfylder kravene 
til temperatur og luftmaengde, der er 
beskrevet i hvidbogen HP ProLiant BL 
e-Class System Overview and Planning. 

Kontroller, at systemets blaesere 
fungerer korrekt. Ga til Tabel D-8. 



Ja, den er gron. 



Enten fungerer Integrated 
Administrators konsoltilslutning 
eller Integrated Administrators 
administrationstilslutning ikke 
korrekt. 



Hvis der er tilsluttet en seriel enhed 
til Integrated Administrator, skal du 
sorge for, at den er tilsluttet med et 
nulmodemkabel og ikke et direkte 
kabel. Se oversigten over 
nulmodemkablets udgang i Kapitel 4, 
"Installation og kabelforing 
i HP CCI-systemet". 

Kontroller, at Integrated Administrators 
konsoltilslutning eller Integrated 
Ad m i n istrators admin istrationsti Islutn i ng 
er korrekt installeret. 

Yderligere oplysninger om fejlfinding 
finder du i Brugerhandbogen til 
HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator. 
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To be I D-8: Er lysdioden for blaeserens tilstand gran? 



Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, den er slukket. 



Nej, den er rod. 



Blaeserens kabel eller stik er ikke 
korrekt tilsluttede. 



Kontroller, atstikkene pa blaeserkablet 
er korrekt installerede og ikke er 
beskadigede. 



Modulet med Integrated 
Administrator er ikke korrekt 
installeret. 

Mindst to blaesere er defekte eller 
ikke korrekt installerede. Kolingen 
virker ikke laengere korrekt. 



Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 

Abn blaeserkassen, og find de gule 
lysdioder for at se, hvilke blaesere der 
er defekte. Udskift alle defekte blaesere. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 



Nej, den er gul. 



Mindst en ekstra blaeser er 
defekt. Systemets afkoling 
fungerer stadig korrekt, men 
er ikke laengere redundant. 



Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 



Ja, den er gron. 



Alle blaesere virker. 



Kontroller den lokale konsol eller 
fjernbetjeningskonsollen for 
fejlmeddelelser. Ga til Tabel D-6. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at fa hjaelp, 
hvis du via disse trin ikke har 
fundet problemet. 
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Nar Blade PC'en ikke starter 

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvilke handlinger du kan 
pr0ve, og hvor du kan fa hjaelp til de mest almindelige problemer, 
der kan opsta under POST-test (Power On Self-Test) af en Blade PC 
f0rste gang. Blade PC'en skal f0rst udf0re denne test, hver gang du 
taender den, f0r den kan indlaese operativsystemet og begynde at k0re 
programmerne. 

Hvis samme problem opstar med flere Blade PC'er, er der muligvis 
et problem med kabinettet. Se afsnittet "Nar kabinettet ikke starter" 
i dette appendiks. 

Hvis Blade PC'en ikke starter: 

1. Hvis Blade PC'en genstarter flere gange, skal du kontrollere, 
at den ikke genstarter pa grund af et problem, der aktiverer 
en ASR-2-genstart (Automatic System Recovery-2). 

Du kan aktivere ASR-2 for at genstarte Blade PC'en. 

Se f0lgende afsnit i Vejledning til fejlfinding af servere 
pa cd'en med dokumentation, der f0lger med kabinettet. 

□ "Automatic System Recovery-2" 

□ "Systemkortslutning" vedr0rende andre problemer 
ved genstart flere gange 

2. Placer Blade PC'en rigtigt. 

VIGTIGT: Hvis Blade PC'en ikke starter igen, kan du finde yderligere 
oplysninger under "Tabel D-9: Diagnosticering af Blade PCen" i dette 
appendiks. 



3. Kontroller, at Blade PC'en udf0rer startsekvensen normalt. 

Det g0r du ved at kontrollere, at lysdioden for skillebladets 
tilstand skifter til at lyse gr0nt. Oplysninger om placering og 
funktion lysdioden for skillebladets tilstand finder du i afsnittet 
"Lysdioder for Blade PC og diagnoseadapter" i Appendiks E, 
"Lysdioder og switche". 
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4. Se pa skaermen (installeret til Blade PC'en via diagnoseadapteren), 
om f0lgende meddelelser vises, der sikrer, at Blade PC'en opfylder 
de minimale hardwarekrav og starter under normale forhold: 

□ HP-logo 

□ Hukommelsestest 

□ Oplysninger om ROM' en 

□ Copyrightoplysninger 

□ Initialisering af processoren 

□ Initialisering af PXE 

□ Initialisering af operativsystemet 

Du skal installere det ekstra grafikkort til diagnosticering pa Blade 
PC'en, f0r du bruger en skaerm med diagnoseadapteren. 



Hvis Blade PC'en fuldf0rer POST-testen og fors0ger at indlaese 
operativsystemet, skal du ga til afsnittet "Problemer efter start f0rste 
gang" i dette appendiks. 
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Vejledning til diagnosticering af Blade PC'en 

Hvis Blade PC'en ikke starter, eller starter, men ikke gennemf0rer 
POST-testen, skal du besvare sp0rgsmalene i Tabel D-9 for at finde 
de relevante handlinger pa baggrund af de fundne symptomer. 

I henhold til dine svar ledes du til den relevante tabel i det afsnit, 
der f0lger lige efter. Tabellen beskriver de mulige arsager til det 
pagaeldende problem, hvilke muligheder der er for at hjaelpe med 
diagnosticering samt mulige l0sninger. 



Tabel D-9: Diagnosticering af Blade PC'en 


Sporgsmal 


Handling 


Sporgsmal 1 : Lyser lysdioden for stromforsyning 
til Blade PC'en grant? 


Hvis ja, skal du ga videre til sporgsmal 2 
i denne tabel. 

Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-10. 


Sporgsmal 2: Lyser lysdioden for Blade PCens 
tilstand gront? 


Hvis ja, skal du ga videre til sporgsmal 3 
i denne tabel. 

Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-l 1 . 


Sporgsmal 3: Er lysdioden for netvaerkskort 
1 eller 2 pa Blade PC'en taendt? 


Hvis ja, skal du ga videre til sporgsmal 4 
i denne tabel. 

Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-l 2. 


Sporgsmal 4: Vises der oplysninger pa skaermen, 
nar den er tilsluttet Blade PC'en via 
diagnoseadapteren? 


Hvis ja, skal du bruge POST-meddelelserne 
til yderligere diagnosticering, ellers ga videre 
til Tabel D-l 4. 

Hvis nej, skal du ga videre til Tabel D-l 3. 
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To be I D-10: Lyser lysdioden for stromforsyning til Blade PCen grant? 



Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, den er slukket. 



Blade PCen er ikke korrekt 
placeret. 



Tag Blade PCen ud, og installer 
den igen. 



Blade PCen eller Blade 
PC-basen fungerer ikke rigtigt. 



Find ud af, om problemet er forbundet 
med Blade PCen eller kabinettet: 

• Afmonter Blade PCen fra 
kabinettet, og installer den i en 
anden bas. Hvis lysdioden for 
stromforsyning pa Blade PCen 
taender og lyser gront, ligger 
problemet i den originale bas. 

• Hvis lysdioden for stromforsyning 
pa Blade PCen ikke taender, kan 
du provet at placere en anden 
Blade PC i den originale bas. 
Hvis lysdioden for stromforsyning 
pa den nye Blade PC taender, kan 
den gamle Blade PC vaere defekt. 

• Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 



Nej, den er gul. 



Blade PCen er klar, 
men taender ikke. 



Blade PCen er defekt. 



Tryk pa afbryderknappen pa Blade 
PCen. Kontroller status for basen 
og meddelelser i Integrated 
Administrator, hvis Blade PCen 
ikke taendes. 



Udskift Blade PCen. Kontakt HP eller 
en autoriseret serviceudbyder for at 
bestille reservedele og service. 



Ja 



Hvis lysdioden for stromforsyning pa Blade PCen lyser gront, 
skal du ga tilbage til Tabel D-l 1 . 
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label D-l 1: Lyser lysdioden for Blade PC'ens tilstand grant? 



Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej, den er slukket. 



Blade PCen er slukket. 



Tryk pa afbryderknappen 
pa Blade PCen. 



Str0mforsyningerne til kabinettet 
er defekte, eller effektkredsen 
pa Blade PC'ens systemkort 
er defekt. 



Kontroller, om stromforsyningerne til 
kabinettet er defekte. Hvis kabinettet 
rapporterer, at tilstanden er god, kan 
du prove Blade PCen i en anden 
bas. Hvis fejlen folger Blade PCen, 
skal systemkortet udskiftes. 



Nej, den er gul. 



Opdateringen af ROM'en er 
mislykket (checksumfejl), og 
Blade PCen har naesten ikke 
mere gendannelses-ROM. 



Kontroller igen, om ROM'en virker 
korrekt. Hvis fejlen stadig forekommer, 
kan ROM'ens flashbillede vaere 
odelagt. Prov at hente eller bruge 
et andet ROM-billede. 



Nej, den lyser rodt. 



Nej, den blinker rodt 
to gange, en gang pr. 
sekund, efterfulgt af en 
pause pa to sekunder. 



VRM-enheden er defekt (denne 
tilstand rapporteres af kabinettet 
som en VRM-fejl). 

Processorens termiske beskyttelse 
er aktiveret. 



Udskift systemkortet. 



Kontroller, atsystemets blaesere fungerer 
korrekt (se tabel D-8), og at kabinettets 
ventilation er korrekt. Kontroller i sa 
fald processorens kolelegeme. Udskift 
systemkortet, hvis tilstanden stadig 
forekommer, nar de udbedrende 
handlinger er udfort. 



Nej, den blinker rodt tre 
gange, en gang pr. 
sekund, efterfulgt af en 
pause pa to sekunder. 

Nej, den blinker rodt fire 
gange, en gang pr. 
sekund, efterfulgt af en 
pause pa to sekunder. 



CPU'en er defekt. 



Stromstikket til Blade PCen 
pa kabinettet er defekt, eller 
stromforsyningen til kabinettet 
er defekt. 



Systemkortet (hot swap-kredslob) 
er defekt. 



Udskift systemkortet. 



Flyt Blade PCen til en anden bas for 
at se, om den fungerer korrekt. Hvis 
det kan afhjaelpe problemet, skyldes 
problemet motherboardet i kabinettet. 
Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 

Hvis ovenstaende losning ikke afhjaelper 
problemet, skal systemkortet udskiftes. 
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To be I D-l 1: Lyser lysdioden for Blade PC'ens tilstand grant? (Fortsat) 



Svar 


Mulige arsager 


Mulige losninger 


Nej, den blinker rodt fern 
gange, en gang pr. 
sekund, efterfulgt af en 
pause pa to sekunder. 


SODIMM-modulerne er muligvis 
ikke korrekt placeret, SODIMM- 
modulerne kan vaere defekte, 
eller Blade PC'ens systemkort kan 
vaere defekt. 


Kontroller, at hukommelsen er monteret. 
Hvis det er tilfaeldet, kan du prove at 
aendre hukommelsens placering og 
genstarte systemet. Hvis fejlen stadig 
opstar, kan du prove at aendre 
hukommelsens placering. Udskift 
systemkortet, hvis den nye hukommelse 
skaber samme fejlresultat. 


Nej, den blinker rodt seks 
gange, en gang pr. 
sekund, efterfulgt af en 
pause pa to sekunder. 


Det ekstra grafikkort til 
diagnosticering eller Blade 
PC'ens systemkort er defekt. 


Udskift det valgfrie grafikkort til 
diagnosticering. Hvis fejlen stadig 
forekommer, skal systemkortet 
udskiftes. 


Nej, den blinker rodt 
syv gange, en gang pr. 
sekund, efterfulgt af en 
pause pa to sekunder. 


Bladesystemkortet er defekt. 


Udskift systemkortet. 



Ja, den er gron. Hvis lysdioden for Blade PC'ens tilstand lyser gront, skal du ga tilbage 

til Tabel D-l 2. 



Tabel D12: Er lysdioden for netvaerkskort 1 eller 2 pa Blade 
PC'en taendt? 



Svar 


Mulige arsager 


Mulige losninger 


Nr 


Netvaerkskortet er ikke 
et aktivt netvaerksstik. 


tilsluttet Tilslut netvaerkskortet til et aktivt 
netvaerksstik. Ga til Tabel D-l 3. 


Ja, den blinker gront. 


Stikket fungerer normal 
Ga til Tabel D-l 3. 


t, forbindelsen er aktiv, og der overfores data. 


Ja, den er gron. 


Stikket fungerer normal 


t, og forbindelsen er aktiv. Ga til Tabel D-l 3. 



D-18 



www.hp.com Konfigu rations- og installationshandbog 



Fejlfinding 



label D-13: Vises der oplysninger pa skaermen, nar den er tilsluttet 
Blade PC'en via diagnoseadapteren? 

Svar 



Mulige arsager 



Mulige losninger 



Nej 



Skaermen er maske ikke tilsluttet 
str0mforsyningen. 



Kontroller, at skaermens netledning 
er tilsluttet, og at du har trykket pa 
skaermens afbryderknap. 



Skaermen er maske ikke tilsluttet 
korrekt. 



S0rg for, at skaermtilslutningen til 
diagnoseadapteren er korrekt. 



Diagnoseadapteren er muligvis 
ikke korrekt tilsluttet Blade PC'en. 



Det ekstra grafikkort til 
diagnosticering er muligvis 
ikke korrekt monteret, eller det 
er ikke installeret. 

Den ikke-flygtige RAM (CMOS) 
kan vaere odelagt. 



Tilspaend fingerskruerne, sa 
diagnoseadapteren fastspaendes 
korrekt til Blade PC'en. 

Installer eller placer det ekstra 
grafikkort til diagnosticering. 



Ryd CMOS. Se Appendiks E, 
"Lysdioder og switche" for at fa 
vejledning til at rydde computerens 
CMOS. 



System ets ROM kan vaere 
odelagt. 



Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at fa hjaelp. 



Ja 



Der findes en skaerm til diagnosticering. Find ud af den naeste handling 
ved se POST-testens status og fejlmeddelelser. En komplet beskrivelse af 
hver POST-fejlmeddelelse finder du i Appendiks C, 
// POST-feilmeddelelser ,, . 
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Problemer efter start forste gang 

Nar Blade PC en har gennemf0rt POST, kan der stadig opsta fejl, 
f.eks. at operativsystemet ikke kan indlaeses. Benyt Tabel D-14 til 
fejlfinding pa Blade PC en vedr0rende installationsproblemer, der 
opstar efter start f0rste gang. 



Tabel D-14: Problemer efter start forste gang 



Problem 



Mulig arsag 



Mulig losning 



Du kan ikke installere 
operativsystemet. 



Du kan ikke starte et 
installeret operativsystem. 



Du har ikke adgang 
til netvaerket. 



Du har ikke adgang til PXE 
desktop-modellen. 



IPL-startraekkefolgen er ikke 
korrekt. 



Der er fejl pa harddisken. 



Operativsystemets billede 
er odelagt. 



Kontroller, at lysdioden for 
netvaerkskortets forbindelse pa Blade 
PC'ens frontpanel lyser eller blinker 
gront. Ellers skal du kontrollere 
netvaerkets tilslutninger bag pa 
systemet. 

Kontroller, at der er forbindelse til 
netvaerket via netvaerkskort 1 (PXE 
er som standard aktiveret), og at 
lysdioden for forbindelse lyser eller 
blinker gront. 

Ga ind i hjaelpeprogrammet 
Computer Setup for at aendre 
IPL-enhedens startraekkefolge. 



Se fejlmeddelelserne for at kontrollere, 
om en af harddiskene er defekt. 

Kontakt HP eller en autoriseret 
serviceudbyder for at bestille 
reservedele og service. 



Se fejlmeddelelserne for at kontrollere, 
om operativsystemet er defekt. 
Installer operativsystemet igen. 



Du har adgang til oplysninger om service og support af opgraderinger 

via f0lgende websted: 

www.hp.com/go/bizsupport 
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Lysdioder 

HP CCI-systemet indeholder lysdioder i f0lgende omrader: 

■ Lysdioder pa kabinettets frontpanel 

■ Lysdioder pa kabinettets bagpanel med sammenkoblingsswitch 

■ Lysdioder pa kabinettets bagpanel med sammenkoblingspanelet RJ-45 

■ Lysdioder for blaesertilstand 

■ Lysdioder for Blade PC og diagnoseadapter 

Lysdioder pa kabinettets frontpanel 

Benyt f0lgende figur og tabel til at se, hvor lysdioderne til visning af 
computerens interne fysiske systemstatus er placeret pa frontpanelet 
samt deres funktion pa ProLiant BL e-klasse Blade PC en. 




Lysdioder pa kabinettets frontpanel 
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Lysdioder pa kabinettets frontpanel 
Element Lysdiode Status Beskrivelse 



Computerens 
interne fysiske 
system-id (UID) 



Slukket = 



Slukket 



Bla 



Identifikation af enheden 



Computerens Slukket = Computerens interne 

interne fysiske fysiske system er slukket, 

systems til stand og tilstanden fin 



Gron = Computerens interne 

fysiske system er taendt, og 
tilstanden fin 



Gul = Computerens interne 

fysiske system er 
beskadiget: Redundant 
komponent er defekt 

Rod = Computerens interne 

fysiske system er kritisk: 
Der kraeves ojeblikkelig 
opmaerksomhed, 
computerens interne fysiske 
system risikerer nedetid 



Lysdioder pa kabinettets bagpanel 

Benyt f0lgende figur og tabel til at se, hvor lysdioderne til visning 
af computerens interne fysiske systemstatus er placeret pa bagpanelet 
samt deres funktion pa ProLiant BL e-klasse Blade PC'en. Lysdioderne 
pa bagpanelet giver f0lgende oplysninger: 

■ Status for computerens interne fysiske system 

■ Status for str0mforsyning 

■ Status for Integrated Administrator 
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Lysdioder pa kabinettets bagpanel med sammenkoblingsswitch 

Lysdioderne for ProLiant BL e-Class C-GbE sammenkoblingsswitch 
giver f0lgende oplysninger: 

■ Status for sammenkoblingsswitch 

■ Forbindelseshastighed 

■ Forbindelse/aktivitet 

Benyt f0lgende figur og tabel til at se, hvor lysdioderne er placeret 
pa bagpanelet samt deres funktion, nar sammenkoblingsswitchen 
er installeret. 




Lysdioder pa bogponel med sammenkoblingsswitch 
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Lysdioder pa bagpanel med 
sammenkoblingsswitch 



Element 


Lysdiode 


Status 


Beskrivelse 


O 


Str0mforsyning 
forsyningsstr0m 


Slukket = 


Ingen netstrom til systemet 




Blinker 
grant = 


Standby, netstrom tilsluttet 






Gron = 


Systemet er taendt 




Fejl ved 
str0mforsyning 


Slukket = 


Stromforsyning OK 




Gul = 


Ingen stromforsyning, 
overspaending eller 
ovpronhpnninn 






Blinker 
gult = 


Stromgraense 


© 


Str0mforsyning 
til computerens 
interne fysiske 
Qvstpm 

oyoivi 1 1 


Slukket = 


Ingen stromforsyning 
til computerens interne 
fysiske system 




Gul = 


Computerens interne 
fysiske system er slukket; 
strom tilgaengelig; i dvale 






Gron = 


Stromforsyning taendt til 
computerens interne fysiske 
cvstpim 

oyoivi 1 1 


0 


Blaesertilstand 


Slukket = 


Computerens interne 
fysiske system er slukket, 
blaesertilstand fin 






Gron = 


Computerens interne 
fysiske system er taendt, 
blaesertilstand fin 






Gul = 


Blaeserens undersystem 
er beskadiget 






Rod = 


Blaeserens undersystem 
er kritisk 




Computerens 
interne fysiske 
system-id 


Slukket = 


Slukket 




Bla = 


Identifikation af enheden 
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Lysdioder pa bagpanel med 
sammenkoblingsswitch (Fortsat) 



Element 


■ ■ • (1 .... 

Lysdiode 


Status 


Beskrivelse 


© 


Status for 
Integrated 
Administrator 


Slukket = 


Computerens interne 
fysiske system er slukket, 
status for Integrated 
Administrator er fin 






Gron = 


Computerens interne 
fysiske system er taendt, 
status for Integrated 
Administrator er fin 






Gul = 


status for Integrated 
Administrator er kritisk 


© 


Sammenkob- 

lingsswitchens 

tilstand 


Gron = 


Sammenkoblingsswitchens 
tilstand er fin 




Gul = 


Sammenkoblingsswitchens 
tilstand er forringet 






Rod = 


Sammenkoblingsswitchens 
tilstand er kritisk 






C|, ,LL^t _ 
OlUKKeT = 


Genstart af 

switchen/lngen 

stromforsyning 


© 


Reserveret 






© 


Forbindelse/ 

UMI VI lol 


Gron = 


Netvaerksforbindelse 




Blinker 
gront = 


Netvaerksaktivitet 






Gul = 


Port deaktiveret 






Slukket = 


Ingen netvaerksforbindelse 


© 


Forbindelsesha- 
stighed 


Gron = 


1000 




Gul = 


100 






Slukket = 


10 
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Lysdioder pa kabinettets bagpanel 
med sammenkoblingspanelet RJ-45 

Lysdioderne pa sammenkoblingspanelet RJ-45 viser statusoplysninger 
for hvert netvaerkskort i alle de Blade PC'er, der er installeret i kabinettet. 
Benyt f0lgende figur og tabel til at se, hvor lysdioderne er placeret pa 
bagpanelet samt deres funktion, nar sammenkoblingspanelet RJ-45 er 
installeret. 




Lysdioder pa bogponelet med sammenkoblingspanelet RJ-45 



Lysdioder pa bagpanelet med 
sammenkoblingspanelet RJ-45 


Element Lysdiode 


Status 


Beskrivelse 


O Str0mforsyning 
forsyningsstr0m 


Slukket = 


Ingen netstram til systemet 


Blinker 
grant = 


Standby netstram tilsluttet 




Gr0n = 


Systemet er taendt 


© Stromforsy- 
ningsfejl 


Slukket = 


Str0mforsyning OK 


Gul = 


Ingen stramforsyning, 
overspaending eller 
overophedning 




Blinker 
gult = 


Str0mgraense 
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Lysdioder pa bagpanelet med 
sammenkoblingspanelet RJ-45 (Fortsat) 



Element 


Lysdiode 


Status 


Beskrivelse 


© 


Str0mforsyningtil 
computerens 
interne fysiske 


Slukket = 


Ingen stromforsyning til 
computerens interne 
fysiske system 




system 


Gul = 


Computerens interne 
fysiske system er slukket; 
strom tilgaengelig; i dvale 






Gron = 


Stromforsyning taendt til 
computerens interne 
fysiske system 




Blaesertilstand 


Slukket = 


Computerens interne 
fysiske system er slukket, 
blaesertilstand fin 






Gron = 


Computerens interne 
fysiske system er taendt, 
blaesertilstand fin 






Gul = 


Blaeserens undersystem 
er beskadiget 






Rod = 


Blaeserens undersystem 
er kritisk 


© 


Computerens 
interne fysiske 
system-id 


Slukket = 


Slukket 




Bla = 


Identifikation af enheden 


© 


Aktivitet ved 
RJ-45-forbindelse 


Taendt = 


Netvaerksforbindelse 




Slukket = 


Ingen netvaerksforbindelse 






Blinker = 


Netvaerksaktivitet 


© 


Status for 
Integrated 
Administrator 


Slukket = 


Computerens interne 
fysiske system er slukket, 
status for Integrated 
Administrator er fin 






Gron = 


Computerens interne 
fysiske system er taendt, 
status for Integrated 
Administrator er fin 






Gul = 


status for Integrated 
Administrator er kritisk 
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Lysdioder for blaesertilstand 

Benyt f0lgende figur og tabel til at se, hvor lysdioderne 
for blaesertilstanden er placeret og deres funktion. 




Lysdioder for hot-plug-blaesertilstond 



Lysdioder for hot-plug-blaesertilstand 

Element Lysdiode Status 

O Blaeser 1 

© Blaeser 2 Gran = Normal 

~ rji o Gul = Defekt 

® Blaeser 3 

© Blaeser 4 
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Lysdioder for Blade PC og diagnoseadapter 

Lysdioderne for Blade PC en og diagnoseadapteren har samme 
retning og funktion. Benyt f0lgende figur og tabel til at se, hvor 
lysdioderne er placeret og deres funktion. 




Lysdioder for Blade PC'en 




lysdioder for diagnoseadapteren 
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Lysdioder for Blade PC og diagnoseadapter 



Element 


Lysdiode 


Status 


Beskrivelse 


O 


r L 1 • 1 l'L' 

Enhedsidentm- 
kation 


Cl 1 1 i 

Slukket = 


Cl 1 1 i 

Slukket 




Bla = 


Identifikation af Blade 
PCen 






Bla (blinker) = 


Med fjernadgang 


© 


Tilstand 


Slukket = 


Blade PC slukket 






Gran = 


Blade PC er taendt, 
og tilstanden fin 






Gul = 


Blade PC'en er defekt 
eller kan ikke starte pa 
grund af Integrated 
Administrator 






Rod = 


Blade PC kritisk 






Rod (blinker) = 


Blade PC kritisk 
(se tabel D-l 1 

• A J'l Pv 

i Appendiks D, 
"Fejlfinding") 


© 


Netvaerkskort 1 


Slukket = 


Ingen forbindelse 






Gr0n = 


T'l 1 11 L L. 1 

Tilsluttet netvaerk 






Blinker grant = 


Tilsluttet og aktivitet 
pa netvaerket 


© 


Netvaerkskort 2 


Slukket = 


Ingen forbindelse 






Gron = 


Tilsluttet netvaerk 






Blinker grant = 


Tilsluttet og aktivitet 
pa netvaerket 


© 


Diskaktivitet 


Slukket = 


Ingen diskaktivitet 






Blinker grant = 


Diskaktivitet 
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Lysdioder og switche 



Lysdioder for Blade PC og diagnoseadapter (Fortsat) 

Element Lysdiode Status Beskrivelse 

© Str0mforsyning Slukket = Ingen stromforsyning 

til computerens interne 
fysiske system eller 
Blade PC 

Gul = Computerens interne 

fysiske system er taendt, 
og tilstanden fin 

Gron = Blade PC'ensstromforsyning 

er taendt 



Switche 

HP CCI-systemet indeholder switche i f0lgende omrader: 

■ Frontpanel 

■ Bagpanel 

Frontpanel 

Benyt f0lgende figur og tabel til at se, hvor switchene er placeret 
pa frontpanelet, og deres funktion pa Blade PC en. 




Knapper pa frontpanelet og Blade PC'en 
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Lysdioder og switche 



Knapper pa frontpanelet 


Element 


Beskrivelse 


Funktion 


O 


Knap til 
enheds-id 
for Blade PC 


Ali* 1 I* 1 r i 1 1 r\ ° n 1 1 

Aktiverer lysdioden tor UID, sa Blade 
PC'en nemt kan identificeres 


© 


UID-knap 
pa kabinettet 


Aktiverer lysdioden for UID, sa kabinettet 
nemt kan identificeres 




Afbryder 
pa Blade PC 


Taender og slukker Blade PCen; hold 
afbryderen inde i fire sekunder for at 
lukke computeren hurtigt 



Bagpanel 

Benyt f0lgende figur og tabel til at se, hvor knapperne er placeret 
pa bagpanelet, og deres funktion. 




Knapper pa kabinettets bagpanel 
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Lysdioder og switche 



Knapper pa kabinettets bagpanel 


Element Beskrivelse 


Taend/ sluk-f unktion 


O UID-knap 

pa kabinettet 


Aktiverer lysdioden for UID, sa kabinettet 
nemt kan identificeres 


© Afbryder 

pa kabinettet 


Taender og slukker computerens interne 
fysiske system og alle Blade PC'er 


© Nulstillingsknap 
til Integrated 
Administrator 


Genstarter Integrated Administrator 




Afbryderen og UID-knapperne er forsaenkede. Det kan vaere n0dvendigt 
at bruge et redskab, der ikke er af metal, f.eks. en blyant, til at trykke 
pa knapperne. 



CMOS 

Tryk pa CMOS-knappen (maerket SW50) pa Blade PC ens 
systemkort i to sekunder for at rydde computerens CMOS. 
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Specifikationer 

Dette appendiks indeholder specifikationer for betjening og ydeevne 
for f0lgende komponenter i HP CCI-systemet: 

■ Blade PC-kabinet 

■ Blade PC 

■ Hot-plug- str0mforsyning 

Blade PC-kabinet 



Specifikationer for betjening og ydeevne af kabinettet/ 


computerens interne fysiske system 




Mai 


Hojde 


1 3,34 cm 


5,25 tommer 


Dybde 


68,58 cm 


27 tommer 


Bredde 


48,26 cm 


1 9 tommer 


Vaegt med 






sammenkoblingsbakke 






Ingen Blade PCer 


26,76 kg 


59 lb 


20 Blade PCer 


46,7 kg 


103 lb 


Inputkrav 


Nominel 


100 til 127 V 


200 til 240 V 


indgangsspaending 


vekselstrom 


vekselstrom 


Nominel indgangsfrekvens 


47 til 63 Hz 




Nominel indgangsstrom 


8,5 A ved 


4,3 A ved 




120 VAC 


240 VAC 


Nominel stromforsyning 


1000 W 
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Specifikotioner 



Specif ikationer for betjening og ydeevne af kabinettet/ 
computerens interne fysiske system (Fortsat) 

BTU'er pr. time 3416 
Temperaturomrade 

I drift (se bemaerkning) 10° til 35 °C 50° til 95 °F 

Ikke i drift (se bemaerkning) -30° til 60 °C -22° til 140 °F 

Relativ fugtighed (ikke fortaettet) 

I drift (se bemaerkning) 10% til 90% 

Ikke i drift (se bemaerkning) 5% til 95% 

Driftstemperaturen har en hojdereduktion pa 1 °C pr. 1 .000 fod. 
Taler ikke direkte sollys. Opbevares ved en maksimal fugtighed 
pa 95% baseret pa en maksimumtemperatur pa 45 °C. Minimumtryk 
ved opbevaring 70 KPa. 



Blade PC 



Specifikationer for betjening og ydeevne af Blade PC 


Mai 


Hojde 


1 1 ,94 cm 


4,7 tommer 


Dybde 


39,37 cm 


1 5,5 tommer 


Bredde 


2,03 cm 


0,8 tommer 


Vaegt (maksimum) 


1,0 kg 


2,2 lb 


Temperaturomrade 


1 drift (se bemaerkning) 


10° til 35 °C 


50° til 95 °F 


Ikke i drift (se bemaerkning) 


-30° til 60 °C 


-22° til 140 °F 


Relativ fugtighed (ikke fortaettet) 


1 drift (se bemaerkning) 


10% til 90% 




Ikke i drift (se bemaerkning) 


5% til 95% 




Driftstemperaturen har en hojdereduktion pa 1 °C pr. 1 .000 fod. 
Taler ikke direkte sollys. Opbevares ved en maksimal fugtighed 
pa 95% baseret pa en maksimumtemperatur pa 45 °C. Minimumtryk 
ved opbevaring 70 KPa. 
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Hot-plug-stromforsyning 



Specifikotioner for drift og ydeevne af hot-plug- 
stromforsyning 


Mai 


Hojde 


9,14 cm 


3,579 tommer 


Dybde 


28,45 cm 


1 0,24 tommer 


Bredde 


1 1 ,43 cm 


4,47 tommer 


Vaegt 


2,95 kg 


6,5 pund 


Specifikotioner for 
indgangsspaending 


Nominel 

indgangsspaending 


100 til 127 V 
vekselstrom 


200 til 240 V 
vekselstrom 


Frekvensomrade 


47 til 63 Hz 




Nominel 
stromforsyning 


1000 W 




Nominel 
indgangsstrom 


8,5 Aved 120 V 
vekselstrom 


4,3 A ved 240 V 
vekselstrom 


Maksimal spidseffekt 


1167W 




Specifikotioner for 
udgangsspaending 


Nominel 

udgangsspaending 




5,05 V, 3,33 V, 12,1 V 
og 5 V aux 


Nominel 
udgangseffekt 




600 W 


Nominel 
udgangsstrom 




5,01 V-0,5 A ~ 34 A 
3,33 V-0,5 A -36 A 
12,1 V-0,5 A~38 A 
5 V aux -0,2 A~ 8 A 
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Specifikotioner 



Specifikationer for drift og ydeevne af hot-plug- 
stromforsyning (Fortsat) 


Maksimal spidseffekt 




700 W 


O m g i ve 1 seste m pe ra- 
turomrade 


1 drift 


10° til 35 °C 


50° til 95 °F 


Nar ledig 


-30° til 60 °C 


-22° til 140 °F 


Relativ fugtighed 
(ikke fortaettet) 


1 drift 


10% til 90% 


10% til 90% 


Nar ledig 


5% til 95% 


5% til 95% 


Dielektrisk 
holdespaending 


Input til output 




2000 VAC Min. 


Input til jord 




1500 VAC Min. 


Driftstemperaturen har en hojdereduktion pa 1 °C pr. 1 .000 fod. 
Taler ikke direkte sollys. Opbevares ved en maksimal fugtighed 
pa 95% baseret pa en maksimumtemperatur pa 45 °C. 
Minimumhojde ved opbevaring 70 KPa. 
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Blade PC'ens batteri 



Hver Blade PC har en hukommelsesenhed, der skal bruge batteri 
til at bevare gemte oplysninger. 



Nar Blade PC en ikke laengere automatisk viser den korrekte dato og 
det korrekte klokkeslaet, skal batteriet, der str0mforsyner systemuret, 
udskiftes. Ved normal brug kan et batteri holde i 5 til 10 ar. Udskift 
batteriet med et HP 200-mAh, 3-V litiumbatteri (bestillingsnummer 
166899-001). 

Sadan installerer du et nyt batteri: 

1. Sluk Blade PC'en. Se afsnittet "Lukning af en Blade PC" i 
Kapitel 4, "Installation og kabelf0ring i HP CCI-systemet". 

2. Tag Blade PC'en ud af kabinettet. Se afsnittet "Afmontering 
af en Blade PC" i Kapitel 4, "Installation og kabelf0ring 

i HP CCI-systemet". 



Udskiftning 



af Blade PC'ens batteri 
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Blade PC'ens batteri 



3. Find batteriholderen pa Blade PC en. 

4. Tag batteriet ud, der sidder i computeren. 




Find batteriet pa Blade PC'en, og tag det ud 



AADVARSEL: Oplysninger om korrekt bortskaffelse af batteriet finder 
du i afsnittet "Retningslinier for udskiftning af batteri" i Appendiks A, 
"Meddelelse om lovmaessig overensstemmelse". 
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Blade PC'ens batteri 



5. Installer det nye batteri. 




Installation af det nye batteri 

6. Installer Blade PC'en i kabinettet. Se afsnittet "Installation 
af en Blade PC" i Kapitel 4, "Installation og kabelf0ring 

i HP CCI-systemet". 

7. Taend Blade PC'en. Se afsnittet "Start af HP CCI-systemet" i 
Kapitel 4, "Installation og kabelf0ring i HP CCI-systemet". 

8. K0r hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) for at 
konfigurere Blade PC'en igen med det nye batteri. Se afsnittet 
"Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10)" i Kapitel 5, 
"Implementering og administration". 
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Indeks 



advarsler 

Batteriudskiftning A-8 

beskadigelse af udstyr D-l 

definerede 1-2, 1-4, 3-3 

elektrisk st0d 1-2 

flere str0mkilder 1-3 

kredsl0b med farlig energi D-l 

laser, straler A-6 

personskader D-l 

racks tabilitet 1-3 

RJ-45-stik 1-2 

system 3-3 

tung vaegt 1-3 

varm overflade 1-2 
advarsler om beskadigelse 

af udstyr D-l 
afbryder E-12, E-13 
Altiris Deployment Solution 5-2 
ASR-2 (Automatic 
System Recovery-2) 

funktioner 2-9 

genstart D-l 3 

B 

batterier 

advarsel om 

udskiftning A-8 
bestillingsnummer G-l 
genvinding eller 

bortskaffelse A-8 



Installere G-l 
levetid G-l 
meddelelse om 

udskiftning A-8 
specif ikationer G-l 
udskiftning G-l 
BIOS 

Se under system-ROM 
Blade PC'er 
afbryder E-12 
diagnoseport 2-7 
diagnosticering D-l 5 
fejlfinding D-l 3 
Fjerne 4-23 
forsendelsens 
indhold 3-7 
funktioner 2-5 
haendelsesmeddelelser 5-18 
Hj aelpeprogrammet 

Computer Setup (F10) 5-4 
hurtig lukning 4-22 
illustreret 2-5 
Installere 4-17 
lukke 4-21 

lysdioder 2-4, 2-6, E-9, E-10 
mal F-2 

specifikationer F-2 
taende 4-21 
UID-knap E-12 
blaesere 

Se under hot-plug-blaesere 
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Canadisk meddelelse om lovmaessig 

overensstemmelse 

(Avis Canadien) A-4 
CDRH (Center for Devices and 

Radiological Health), 

overensstemmelseserklaering A-6 
cd-rom-drev, USB-underst0ttelse 2-7 

D 

diagnoseadapter 

formal 2-7 

funktioner 5-3 

Installere 4-27 

lysdioder E-9, E-10 

tilslutninger 4-29 
diagnoseport 2-7 
diagnosticeringsfunktioner 2-10 
diskettedrev, 

USB-underst0ttelse 2-7 
donkrafte, 10ft 3-1 

E 

elektrisk st0d 

advarsel 1-2 

symbol 1-2 
elektrostatisk afladning 

forebyggende 
foranstaltninger B-l 

forholdsregler 3-4 
erklaering om overholdelse af 

regulativer om brug af mus A-4 
ESR 

Se under ESR (Enclosure 
Self Recovery) 
ESR (Enclosure Self Recovery), 

fejlfinding D-3 
etiketter pa 
udstyret 1-2 



FCC (Federal Communications Commission) 
aendringer A-3 

Klasse A-udstyr, meddelelse om 

overensstemmelse A-2 
Klasse B-udstyr, meddelelse om 

overensstemmelse A-2 
meddelelse A-l 

Overensstemmelseserklaering A-3 
Federal Communications Commission 

Se under FCC 
fejlfinding 

Blade PC-skaerm D-19 
efter start f0rste gang D-20 
lokal administrationskonsol D-10 
Lysdiode for Blade PC'ens 

tilstand D-17 
lysdiode for blaesertilstand D-12 
lysdiode for kabinettets tilstand D-9 
Lysdiode for status for Integrated 

Administrator D-10 
lysdiode for str0m til kabinettet D-8 
lysdiode for str0mforsyning til 

Blade PC D-16 
lysdioder for hot-plug-str0mforsyning C-l , 

D-5, D-6 
Lysdioder for netvaerkskort pa Blade 

PC'en D-18 
Nar Blade PC'en ikke starter D-13 
nar kabinettet ikke starter D-2 
oversigt D-l 

Vejledning til diagnosticering af 

Blade PC'en D-15 
vejledning til diagnosticering af 

kabinettet D-4 
fejlmeddelelser 

Haendelsesmeddelelser for Blade PC 5-18 
POST C-l 
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fingerskruer 4-10 
Fjerne 

Blade PC'er 4-23 

fingerskruer 4-10 

hot-plug-str0m 
forsyninger 4-2 

Lukkeplader til Blade PC 4-18 

SODIMM-moduler 4-25 
flashe systemets ROM 5-17 
forbindelseshastighed E-5 
forholdsregler, definerede 1-4 
former for jordforbindelse B-2 
frekvens 

nominelt input, computerens interne 
fysiske system F-l 

omrade, str0mforsyning F-3 
fugtighed 

Blade PC'er F-2 

kabinet F-2 
funktioner 

Blade PC'er 2-5 

diagnosestik 2-7 

diagnosticering 2-10 

hardware 2-1 

hot-plug-blaesere 2-4 

hot-plug-str0mforsyninger 2-4 

Hukommelse 2-6, 4-23 

kabinet 2-2 

konfiguration og 
administration 2-8 

lysdioder for systemtilstand 2-4 

Netvaerkskort 2-8 

rackskinner 3-7 

ROM 2-7 

skaerm 2-7 

G 

grafikkort til diagnosticering 2-5, 
2-7, 4-27, 5-3 



haendelsesmeddelelser, 

Blade PC'er 5-18 
harddisk 

fejlmeddelelser C-3 
Lysdioder for aktivitet 2-6, E-10 
pa Blade PC 2-6 
hardware til montering i rack, 

indhold af forsendelse 3-7 
hardwarefunktioner 2-1 
hjaelp 

HP's websted 1-5 
installationsservice 3-8 
supplerende kilder 1-5 
telefonnumre til teknisk 
support 1-5 
hj aelpeprogrammer 

ASR-2 (Automatic System 

Recovery-2) 2-9, D-13 
Hjaelpeprogrammet Computer Setup 

(F10) 2-8, 5-4 
hj aelpeprogrammet 

Diagnostics 2-9, 2-10 
Hjaelpeprogrammet ROMPaq 2-7, 2-10 
HP Systems Insight Manager 2-9, 

2-10, 5-16, 5-19 
Integrated Administrator 

Se under Integrated Administrator 
Rapid Deployment Pack 2-9, 3-5 
Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 
Konfiguration 2-8 
menupunkter 5-4 
hjaelpeprogrammet Diagnostics 2-9, 2-10 
Hjaelpeprogrammet ROMPaq 2-7, 2-10 
hot-plug-blaesere 

forsendelsens indhold 3-6 
funktioner 2-4 

lysdioder 2-4, D-2, E-4, E-7, E-8 
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hot-plug-str0mforsyninger 
Fjerne 4-2 

forsendelsens indhold 3-6 
funktioner 2-4 
inputkrav F-3 
Installere 4-4 
lysdioder 2-4, D-2 
mal F-3 

specifikationer F-3 
HP Systems Insight Manager 

beskrivelse 5-19 

haendelsesliste 5-19 

konfiguration af en 
Blade PC 2-9 
Hukommelse 

funktioner 2-6, 4-23 

Installere 4-23 

Se ogsd under SODIMM-moduler 
skaerm 2-7 

underst0ttet hastighed 2-6 
hurtig lukning 
Blade PC 4-22 
kabinet 4-22 

I 

identificere 

Lysdioder for Blade PC E-9 
lysdioder for blaesertilstand E-8 
Lysdioder for diagnoseadapter E-9 
lysdioder pa kabinettet E-l 
sammenkoblingsswitchens stik 4-13 
stik pa sammenkoblingspanel RJ-45 4-14 
switche E-ll 
symboler 1-2 
tilslutninger pa 
diagnoseadapter 4-29 

IML 

Se under IML (Integrated 
Management Log) 



IML (Integrated Management Log) 2-10 
implementering 

alternative metoder 3-5, 5-2 

Altiris Deployment Solution 5-2 

forberede 3-5 

indstillinger 5-2 

ressourcer 3-5 

USB-diskettedrev, ikke 
underst0ttet 3-5 
indhold, hardware til montering 

i rack 3-5, 3-6 
installationsplanlaegning 3-1 
installationsservice 3-8 
Installere 

batteri G-l 

Blade PC'er 4-17 

diagnoseadapter 4-27 

fingerskruer 4-10 

grafikkort til diagnosticering 4-27 

hot-plug- str0mforsyninger 4-4 

kabinet 4-12 

rackskinner 3-7, 4-7 

sammenkoblingsbakke 4-2 

SODIMM-moduler 4-24 
Integrated Administrator E-l 3 

beskrivelse 2-8 

diagnosticeringsfunktion 2-10 

funktioner 2-3, 5-15, 5-20 

lysdioder D-2, E-5, E-7 

J 

jordforbindelsesstik 3-3 
K 

kabinet 

afbryder E-l 3 
diagnosticering D-4 
fejlfinding D-4 
forholdsregler vedr0rende 
varmeskader 3-6 



lndeks-4 



www.hp.com Konfigu rations- og installationshandbog 



Indeks 



forsendelsens indhold 3-6 
funktioner 2-2 
hurtig lukning 4-22 
illustreret 2-1 
inputkrav F-l 
Installere 4-12 
lukke 4-22 

lysdioder for str0mforsyning E-4, E-7 
lysdioder for tilstand 2-4 
lysdioder pa 

bagpanelet D-8, E-2 
lysdioder pa frontpanelet E-l 
mal F-l 

rackskabelon 4-4 

specif ikationer F-l 

taende 4-21 

UID-knap E-12, E-13 
kabler og kabelf0ring 

FCC-overensstemmelseserklaering A-3 

Netvaerkskort 4-15 

nulmodem 4-17 

sammenbinding 4-16 

sammenkoblingsswitch 4-15 
Klasse A-udstyr 

Canadisk overensstemmelseserklaering A-4 

FCC-overensstemmelseserklaering A-2 
Klasse B-udstyr 

Canadisk overensstemmelseserklaering A-4 

FCC-overensstemmelseserklaering A-2 
knapper 

bagpanel E-12 

Enheds-id for Blade PC E-12 

frontpanel E-l 1 

Kabinet-id E-12, E-13 

Nulstilling af Integrated Administrator E-13 

str0mforsyning til Blade PC E-12 

str0mforsyning til computerens interne 
fysiske system E-13 



knapper pa bagpanel E-12 
knapper pa frontpanelet E-l 1 
k0ling 

Se under hot-plug-blaesere 
krav 

input F-l, F-3 
milj0 3-1 

L 

laserenhed 

meddelelse om lovmaessig 
overensstemmelse A-6 

produktetiket A-7 

straler, advarsel A-6 
l0ftedonkrafte 3-1 
lukke 

Blade PC'er 4-21 

kabinet 4-22 
Lukkeplader til Blade PC 

er installeret 3-6 

Fjerne 4-18 
lysdioder 

aktivitet ved sammenkoblingspanelet 

RJ-45 E-7 
Blade PC E-9, E-10 
Blade PC'ens tilstand 2-4, 2-6, E-10 
blaesertilstand 2-4, D-2, E-4, E-7 
computerens interne fysiske systems 

tilstand 2-4, D-2, E-2 
diagnoseadapter E-9, E-10 
Enheds-id for Blade PC E-10 
enhedsidentifikation 2-6 
fejl E-4, E-6 
forbindelseshastighed E-5 
harddiskaktivitet 2-6, E-10 
hot-plug-blaesertilstand E-8 
hot-plug- str0mforsyninger 2-4, D-2 
Integrated Administrator D-2 
intern blaesertilstand 2-4 
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Kabinet-id E-2, E-4, E-7 
kabinettets bagpanel E-2 
kabinettets frontpanel E-l 
netvaerk E-5 

Netvaerksaktivitet pa Blade PC 2-6 
NIC1 E-10 
NIC2 E-10 

sammenkoblingspanelet RJ-45 E-6 
sammenkoblingsswitch E-3 
sammenkoblingsswitchens 

tilstand E-5 
Status for Integrated 

Administrator E-5, E-7 
str0m E-4, E-6, E-ll 
str0mforsyning til computerens interne 

fysiske system E-4, E-7 
systemtilstand 2-4 
lysdioder for ekstern blaesertilstand 2-4 
lysdioder for ekstern komponents 

tilstand 2-4 
lysdioder for enhedsidentifikation 2-6 
lysdioder for fejl E-4, E-6 
lysdioder for str0mforsyning 2-6, 
E-4, E-6, E-ll 

M 

maling med rackskabelon til kabinet 4-4 
massedatalagring 

Se under harddisk 
meddelelse om lovmaessig 
overensstemmelse aendringer A-3 

Canada A-4 

Den Europaeiske Union A-4 
erklaering om overholdelse af 

regulativer om brug af mus A-4 
Japan A-5 
Kabler A-3 
Klasse A A-2 
Klasse B A-2 



Koreansk A-5 
laserenhed A-6 
serienummer A-l 
Taiwan A-6 
milj0, krav 3-1 

N 

netledninger, tilslutte 4-15 
Netvaerkskort 

funktioner 2-8 

lysdioder E-10 

o 

operativsystem 5-3 
optimalt milj0 3-1 

P 

POST-fejlmeddelelser C-l 
PXE-tilslutning 4-15, 5-2, 5-13, D-20 

R 

rack 

advarsler 3-1, 3-2 

forholdsregler vedr0rende ventilation 3-2 

stabilisering 3-1 

Telco, stabilitet 3-2 
rackskabelon 3-7, 4-4 
rackskinner 

forsendelsens indhold 3-7 

funktioner 3-7 

Installere 3-7, 4-7 

tilpasse 4-7 
racks tabilitet, advarsel 1-3 
Rapid Deployment Pack 2-9, 3-5, 5-2 
redundante funktioner 2-2 
RJ-45 

advarsel om stik 1-2 

Stikplacering 4-13 

stiksymbol 1-2 
ROM 

Se under system-ROM 
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Sammenkoblingspanel RJ-45 3-8 

funktioner 2-3 
sammenkoblingspanel RJ-45 

tilslutninger 4-14 
sammenkoblingspanelet RJ-45 

lysdioder E-6 
sammenkoblingsswitch 3-8 

administrationsvaerkt0jer og 
hjaelpeprogrammer 5-17, 5-20 

funktioner 2-2 

Installere 4-2 

kabelf0ring 4-15 

lysdioder E-3 

tilslutninger 4-13 
serienummer, lovmaessig 
overensstemmelse A-l 
service og support 1-5, D-20 
sikkerhedsoplysninger 1-1 
skaerm 

fejlfinding D-19 

funktioner 2-7 

opl0sning 2-7 
SODIMM-moduler 

Fjerne 4-25 

Installere 4-24 

koden0gler, placeringer 4-24 

Se ogsd under hukommelse 

underst0ttede 2-6 
spending 

nominelt input F-l, F-3 

nominelt output F-3 
specifikationer 

Blade PC'er F-2 

hot-plug-str0mforsyninger F-3 

kabinet F-l 
SSM (System Software Manager) 5-4, 
5-14, 5-15 



statisk elektricitet B-l 
str0m 

advarsel 1-3 

nominelt input F-l, F-3 

nominelt input, computerens interne 
fysiske system F-l 

nominelt input, str0mforsyning F-3 

nominelt output F-3 

nominelt output, str0mforsyning F-3 
symbol for kredsl0b med 

farlig energi 1-2 
symbol for skruetraekker 1-2 
symbol for str0mkilder 1-3 
symbol med udrabstegn 

i teksten 1-4 

pa udstyret 1-2 
symboler 

i teksten 1-4 

pa udstyret 1-2 
symboler for farlige forhold 

pa udstyret 1-2 
system 

advarsler 3-3 

tilstandsovervagning 2-4 
systemets ROM 

flashe 5-14, 5-17 

funktioner 2-7 

opgradere 5-14 
Systemkort 

Batteriudskiftning G-l 

sikkerhed B-l 

T 

taende 

Blade PC'er 4-21 

kabinet 4-21 
Teknisk support 1-5 
Telco-rack, stabilitet 3-2 
telefonsymbol 1-2 
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temperatur 

Blade PC'er F-2 

hot-plug-str0mforsyninger F-4 

kabinet F-2 
tilslutninger 

diagnoseadapter 4-29 

sammenkoblingspanel 
rj_45 4_14 

sammenkoblingsswitch 4-13 

u 

USB-underst0ttelse 2-7 



V 

Vaegt 

advarsel 1-3 
symbol 1-3 

varm overflade 
advarsel 1-2 
symbol 1-2 

w 

websteder 
HP 1-5 
service D-20 
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